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1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY A FUNKCE

Obecn
propojeni s po ita em jedinym kandlem USB
samostatny provoz CW a FSK
Uplné galvanické odd leni po ita e a transceiveru
izolace mezi zvukovou kartou a transceiverem transformatory
opticka izolace signal pro transceiver
nf signaly zpracovavané vnit nimi USB obvody
Siroké rozmezi nf arovni: MK Il zpracovava nf signaly z transceiveru v rozmezi 100 mvV-1,5V
extrémn nizké Sumové pozadi: 0,7 mVef
velky dynamicky rozsah — typicky 84 dB, min. 82 dB
podpora hlasového provozu s mikrofonem
standardni za izeni t idy Windows Audio — neni nutny adny u ivatelsky ov lada
kompatibilni s v tSinou standardnich denikovych a idicich program na platform MS Windows

Ovladani transceiveru:
integrovany p evodnik arovni pro Cl-V, FIF-232, IF-232 a RS-232
podpora komunikace a do rychlosti 57600 baud s pot vrzenim (handshake)
kompatibilni s v tSinou transceiver Elecraft, Icom, Kenwood, TenTec, Yaesu a dalSich

Ostatni:
programovatelny LCD stavovy displej
nf zesilova 2 W pro monitorovani — p iposlech/sidetone
vystup CI-V pro izeni p isluSenstvi kompatibilniho s Icom
sériovy vystup pro idici generické periférie
u ivatelsky definovana p ednastaveni vSech parametr pror zné ovlddaci programy a zavody
v8echny parametry jsou ukladany do pam ti EEPROM, v MK Il jsou obnoveny po p ipojeni
napajeni
integrované tlumivky a filtry pro maximalni elektromagnetickou imunitu
hlinikova sk inka, Uprava praskovou barvou, popisy sitotisk
upgrade firmware/software p es Internet, zdarma, bez asového omezeni
Kli ovani:
optické odd leni viech kli ovacich signal od po ita e
ochrana proti spindni PA p i existenci signalu, u ivatelsky nastavitelné asovani
programovatelné zpod ni PTT v krocich po 1 ms
T/R sekvencer s Sirokymi mo nostmi nastaveni
samostatn nastavitelné asovani kli ovacich vystup pro p edzesilova nebo pro p epinani antény
pro p ijem
podpora p epinani T/R prost ednictvim VOX a CAT
vyrovnavaci pam ti pro PAa LNAPTT, p epinani polovodi ové nebo reléové

CW:
rozsi eny systém kli ovani K1IEL WinKey™ s vyrovnavacimi pam tmi pro ovlada
nastavovani rychlosti CW potenciometrem na elnim panelu
nastavitelny kmito et p iposlechu s funkci "paddle side tone"
9 u ivatelsky nastavitelnych pam ti
mo nost zvolit nezavislé automatické islovani spojeni pro zavody
podpora klavesnice PS/2 pro psani v p edstihu v re imu CW
podpora klavesnice PS/2 nebo numerické klavesnice pro CW pam ovy kli a ovladani
klavesnice PS/2 nebo numericka klavesnice umo uje praci CW bez p ipojeni po ita e
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Hlasové mody (SSB/AM/FM):
zasuvky pro nahlavni soupravu ha elnim panelu
zasuvka na zadnim panelu pro ru ni nebo stojankovy mikrofon
automaticka volba mikrofonu
volitelné p edzesilova e umo uji pou iti elektretovych i dynamickych mikrofon v libovolné
kombinaci
Digital Voice Keyer s deviti zpravami délky a 120 sekund a neomezenym po tem bank

Digi (FSK/AFSK/PSK31):
mo nost dvoukanalového p ijmu
transformatory pro ss izolaci mezi transceiverem a zvukovou kartou
nizkoSumové zesilova e pro nastaveni optimalni irovn pro dekddovani
potenciometry pro nastaveni Grovn pro oba p ijima e na elnim panelu
nastaveni Urovn pro vysilani na elnim panelu
p esny vystup FSK
podpora datového kddovani s 5/6/7/8 datovymi bity a s 1/1,5/2 stop bity
jedine né kli ovani FSK s ochranou proti nevhodnému p epinéni
samostatny vystup PTT pro digitalni provoz vyu ivaj ici nf s utlumenim mikrofonu
9 u ivatelsky programovatelnych pam ti pro FSK
podpora FSK modu prost ednictvim klavesnice PS/2 s funkcemi psani v p edstihu a klidového
signalu
podpora PS/2 klavesnice nebo numerické klavesnice pro p ehravani FSK zprav a ovladani
klavesnice PS/2 nebo numericka klavesnice umo uje praci FSK bez p ipojeni po ita e

2.D LEITAUPOZORN Ni

V DY prov te polaritu napajeciho zdroje 13,8 V.

Pokud pou ivate rpicro KEYER Il s vice ne jednim transceiverem,
V DY se ujist te, e D IVE, ne p ipojite propojovaci kabel k transceiveru, je

do konektoru RJ45 p ipojen vhodny mikrofon

Jestli e \{éé transceiver vyu iva mo nost aktualizac e firmware,
NEPROVAD JTE adnou takovou aktualizaci p es micro KEYER II.

Nezapome te, e kdy koli chcete pou ivat interface (nejen pro nastavovani),

musi byt spust  n micro HAM USB Device Router. Neni-li spust  n Router,

zmizi virtualni sériové porty a k za  izeni neni p istup!
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3. POPIS PANEL

elni panel
8 9 10 " 12
[ I I
micro KEYER Il microHAM CW SPEED P RX MAIN RX SUB
O (gl ... ..- Pg1 Soc -.. ._- FSK PTOTZ o.. ... LgE c'. ._-
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
N //L\\ /'L\ /”l\ Ve ‘ ‘ \ /‘/J\\\
v (2) (3/4) (5/6) 7
1. EXT MIC
Zasuvka pro p ipojeni mikrofonu nahlavni sady, nap . Heil ProSet
zasuvka 3,5 mm stereo — volitelné jumperem ) )
SPI KA - dynamicky mikrofon PRSTENEC - elektretovy mikrofon/napéjeni STIN NI - GND
2. CW
LED sviti p i vystupu CW
3. PTT1
LED sviti, pokud je aktivni PTT1 (mikrofonni konektor)
4. SC
LED sviti, kdy zvukova karta generuje audio
5. FSK
LED sviti p i vystupu FSK
6. PTT
LED sviti, pokud je aktivni PTT2 (konektor transceiveru pro p isluSenstvi)
7. LINE
LED indikuje, e je aktivni "Line input" (audio p ijima €)
8. POWER
LED sviti, je-li p ipojeno napajeni +13,8V (je zapnut spina napajeni)
9. CW SPEED
WinKey — nastaveni rychlosti; rozsah (MIN, MAX) je definovan programem
10. TX
Nf arove pro vysilani
11. RX MAIN
Nf Urove pro hlavni p ijima (levy kanal)
12. RX SUB

Nf arove pro druhy p ijima (pravy kanal)
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Zadni panel
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1. DC13.8V

Napajeni — koaxialni zasuvka 2,1 x 5,5 mm, + vyvedeno na st ednim vyvodu
D LEITE UPOZORN NI: Dbejte na spravnou polaritu napajeciho nap ti!

2. MONI
Vystup pro p iposlechovy reproduktor ) )
zasuvka 3,5 mm mono SPI KA -nfsigndl PRSTENEC — nezapojen STIN NI —GND

3. MiIC
Zasuvka pro p ipojeni originalniho mikrofonu transceiveru
zasuvka RJ45 female

4. RADIO
Konektor DB37F pro p ipojeni transceiveru
podrobnosti viz Appendix A

5. MKD
Nevyu ito
6. USB

Konektor USB B pro p ipojeni po ita e
standardni kabel USB A-B

7. ClI-V
Pomocny vystup CI-V pro ovladani externich za izeni, protokol Icom transceive
zasuvka 3,5 mm  SPI KA-nfsigndl PRSTENEC — nezapojen STIN NI — GND

8. iLINK
Konektor MiniDIN—6 pro externi idici aplikace

9. PTTIN
Transceiver PTT Out (Send)
Pou ito pro snimani stavu, kdy je transceiver p epnut na vysilani pomoci VOX nebo CAT PTT
Konektor: RCA  SPI KA —nfsignal STIN Ni—GND




micro HAM © 2008 All rights reserved

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

\-Ez \-Ez
- - - -

PAPTT

Vystup PTT pro vykonovy zesilova

Zp sob ovladani (Solid State nebo RElay contact) zavisi na
poloze jumperu RE/SS (ha desce MK II).

Konektor: RCA, zakli uje p i spojeni se zemi.

SPI KA - Signal STIN Ni—GND

Je-li jumper v poloze SS, je k jacku PAPTT p ipojen
spinaci tranzistor (otev eny kolektor). Tranzistorm e
spinat a 45 V/0,8 A. Tato poloha jumperu je vhodna pro
moderni vykonové zesilova e s elektronickym

kli ovanim. Prov te v manudlu vaSeho zesilova e, e

po adavky na spinani nep esahuji uvedené parametry
spinaciho tranzistoru. Jsou-li pot ebné hodnoty v tSi,

p epn te jumper do polohy RE — k vystupnimu jacku jsou
pak p ipojeny kontakty relé. Maximalni hodnoty relé pro
spinani jsou 48 V st/ss, 1 A.

_ TIP: Pokud si nejste jisti tim, jaké spinaci nap ti vy aduje vas
zesilova nebo p edzesilova (LNA), p epn te jumper do polohy RE.

- TIP: Jumpery RE/SS jsou umist ny na okraji desti ky ploSnych spoj
p ed jacky PAPTT a LNAPTT.

. GND

Kontakt pro p ipojeni zem transceiveru

SUB RX
Vstup nf signalu z transceiveru (druhy p ijima - pravy kanal) )
Zasuvka 3,5mm SPlI KA -nf PRSTENEC — nezapojen STIN NI —GND

POWER
Spina napéjeni

PADDLE

P ipojeni ovlada e (pasti ky)

zasuvka 6,3mm (1/4") stereo female

SPI KA—te ky PRSTENEC — arky STIN Ni—GND

POZNAMKA : Funkci kontakt ovlada e ( arky —te ky) Ize p ehodit v nastaveni Routeru.

PS/2
Konektor MiniDIN—6 pro klavesnici nebo numerickou klavesnici PS/2

FOOTSW
Vstup pro no ni Slapku — aktivni p i propojeni na zem
RCAjack SPlI KA-Signal STIN NI-GND

LNAPTT

Vystup PTT pro ovladani p edzesilova e nebo pro p epnuti na p ijmovou anténu
RCAjack SPI KA-signal STIN Ni—GND

Viz10 - PAPTT
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4. INSTALACE

Instalace microKEYERu Il (v dalSim textu MK II) se skldda z n kolika krok :
1) p iprava MK Il pro spolupraci s transceiverem
2) instalace programu microHAM USB Device Router (software pro ovladani a interface)
3) konfigurovani microHAM CODECu
4) konfigurovani Routeru
5) nastaveni nf Grovni

P iprava MK Il pro pou ivani

1. Vypn te transceiver a uvoln te sip istup k zadnimu panelu MK ILI.

2. Zapojte konektor DB37M kabelu propojujiciho MKII a transceiver do konektoru RADIO na zadnim panelu MK
II. P ipojte VSECHNY konektory kabelové sady do odpovidajicich zasuvek na zadnim panelu transceiveru.

3. Ma-li transceiver dva p ijima e (FT-1000D, FT-1000MP, FT-2000, FT-9000, Orion, IC-7800, K3 apod.), p ipojte
vystup s neregulovatelnou nf Urovni druhého p ijima e do zasuvky SUB RX.

4. Zapojte mikrofon transceiveru do zasuvky RJ45 MIC. Ma-li vaS mikrofon kulaty (Foster)
konektor, pou ijte adaptér dodany s kabelem.

Pokud méa mikrofon transceiveru elektretovou vlio ku (v tSina transceiver |ICOM),
otev ete sk inku MK Il a p epn te jumper Electret , umist ny p ed t emi trimry ve st edu
desky tak, aby propojoval oba piny.

5. Pou ivéate-li také druhy mikrofon, zapojte nahlavni soupravu nebo stolni
mikrofon do zasuvky 3,5 mm EXT MIC na elnim panelu. Pokud tyto
mikrofony pou ivaji elektretovou vio ku (nap . Heil iC elements a mnoho
po ita ovych nahlavnich souprav), otev ete sk inku MK Il a p esu te
jumper DYN-EL, umist ny za zasuvkou EXT MIC, do polohy EL.

POZNAMKA : Elektretovy mikrofon musi byt zapojen jak ke 3pi ce, tak i
k prstenci STEREO zéastr ky. MONO zastr ka bude funk ni pouze pro
MK 1l s vyrobnim  islem SN#900 a vySSim , jumper umist te do polohy
IC.

6. P ipojte ovlada (pasti ku) do zasuvky PADDLE.

7. Pro transceivery ICOM: otev ete sk inku MK Il a instalujte jumper ICVOX, umist ny
na desce za zasuvkou PTT IN. Vystup transceiveru pro PA (PTT Out) m ete p ipojit
také do zasuvky PTT IN dodavanym kabelem RCA-RCA.

8. Budete-li pou ivat no ni Slapku, p ipojte ji do zasuvky FOOTSW.

9. Pokud transceiver m e poskytnout na svém portu Accessory napdjeci nap ti +13,8 V/
500 mA, m ete instalovat jumper DB37 Power, umist ny v pravém zadnim rohut sn
p ed p ivodni zasuvkou DC 13,8V.

POZNAMKA : NEPOU IVEJTE jumper DB37 Power p i praci s transceivery Yaesu,
nap ti na konektoru Accessory je u nich p i vysilani mensi ne 12 V (Elecraft K3).

10. P ipojte napdjeni 12-16 Vss do zasuvky DC 13.8V.
DBEJTE NA SPRAVNOU POLARITU NAPAJECIHO NAP  TI.

11. P ipravte si USB kabel, ale k MK Il jej ZATIM NEP IPOJUJTE!
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micro HAM USB Device Router — instalace software

Pro instalaci Routeru klikn te na odkaz Install USB
Device Router na instala nim CD nebo stahn te
nejnov jSiinstala ni bali ek z webové stranky
www.microham.com/contents/en-us/d29.html .

Pokud stdhnete novou verzi bali ku, klikn te pro
zahjeni instalace na urouter_release_xx_xx.exe
(xxX_xx je ozna eni verze).

Spusti se instala ni utilita Windows a bude
po adovat vlo eni nazvu slo ky, kam by m | byt
instalovan Router a jeho podp rné soubory.

Poznamka : Pokud nemate skute n vanyd vod
pro instalovani Routeru jinam, akceptujte, prosim,
navr ené vychozi umist ni.

Po dokon eni instalace Routeru klikn te pro jeho
prvni spust ni na "Finish ".

Pak p ipojte USB kabel a pokra ujte v konfigurovani
Routeru pro vas transceiver a software.
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micro HAM CODEC - konfigurovani

OS Windows bude automaticky instalovat ovlada pro nf za izeni USB pro podporu microHAM CODECu
v MK 1.

OS automaticky vybere nov instalované audio za izeni
jako vychozi za izeni pro p ehravani a zaznam zvuku. To
ale neni adouci, proto e p es MK Il by pak byly

p ehravany a vysilany systémové zvuky Windows.

Pro Windows 2000 nebo Windows XP klikn te pravym
tla itkem mysi na ikonu reproduktoru v list a zvolte
Adjust Audio Properties  nebo otev ete Sounds and
Audio Devices v Ovladacich panelech a znovu nastavte
jako vychozi za izeni pro p ehravani a zaznam zvuku

p vodni nf za izeni ve vaSem po ita i.

Pro Windows Vista klikn te pravym tla itkem mysi na
ikonu reproduktoru v li5t nebo otev ete v ovladacich
panelech Sounds , zvolte Playback Devices a znovu
nastavte vychozi za izeni pro p ehravéani na p vodni nf
za izeni vaSeho po ita e.
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micro HAM USB Device Router — konfigurovani

Program microHAM USB Device Router (Router) poskytuje konfigura ni nastroj kompatibilni s Windows pro
USB za izeni microHAM (microKEYER I, DIGI KEYER, microKEYER, CW Keyer a USB Interface) a
softwarovy interface pro ostatni aplikace pod Windows (denikovy software, software pro digitalni médy
apod.). Softwarovy interface se projevuje jako virtualni sériové porty.

Pro konfigurovani a pou ivani MK 1l s aplika nimi programy kompatibilnimi s Windows musi byt spust n
Router a MK Il musi byt zapnut. Router je pak konfigurovan podle po adavk aplika niho software (denik,
idici software nebo program pro digitalni mody).

Stavy MK Il

Je-li USB ovlada instalovan spravn a MK Il je zapnuty,
bude Router ukazovat okno za izeni se *p

“zaSkrtnutim” “ ' pod ndzvem za izeni.

Pokud Router misto zelené zna ky ukazuje LUTE “X",
je USB ovlada nainstalovan spravn , ale MK Il neni
zapnut (napajen).

Jestli e Router misto zelené zna ky ukazuje [JERVENE
“X", za izeni je odpojeno a Router “nevidi” USB &st MK II.
K tomu dochazi tehdy, neni-li USB kabel p ipojen nebo
pokud ovlada USB neni spravn nainstalovan.

Po ate ni nastaveni

Pro konfigurovani MK Il pro spravnou funkci musi byt pou it Router. Okna pro konfigurovani kadé  asti MK
Il jsou pod jednotlivymi zalo kami, zobrazenymi na obrazku v erveném obdélniku.
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Vytvo eni a pou ivani virtualnich sériovych port

microHAM Router poskytuje sadu virtualnich sériovych port , které umo uji aplika nim program m
pracujicim pod Windows (denikové programy, software pro praci s digi mody) pracovat s MK |l stejn , jako
kdyby pracovaly s realnymi (hardwarovymi) sériovymi porty.

Aby bylo mo no tyto virtualni porty pou ivat, musit e je nejd ive vytvo it a pak musite p i adit jednotlivé porty
ke ka dé funkci, kterou budete chtit pou ivat (ovla dani transceiveru, PTT, CW, FSK atd.).

NEDEFINUJTE ty porty, které jsou ji vyu ivany standardn (nap . COM1 nebo COM2 — hardwarové porty,
které jsou ji nav tSin zakladnich desek), nebo ty virtualni porty, které jsou vyu ivany jinym USB

za izenim. | kdy Router neumo ni vytvo eni virtualniho portu COM s iselnym ozna enim, které je ji

p itomno v systému (nap . hardwarové COM porty nebo interni modemy), jsou n kdy tyto porty skryté.
Pokud n jaké jiné za izeni, které rovn vyu iva virtualni porty (externi USB za izeni, za izeni vyu ivajici
bluetooth, mobilni telefony, PDA apod.) neni v okam iku vytva eni virtualnich port v Routeru p ipojeno,
mohou se pak porty p ekryvat a nebudou po p ipojeni daného za izeni pracovat spravn .

UPOZORN Ni: D ive, ne za nete vytva et virtualni porty, p ipojte k systému v3echna externi za izeni,
ktera pou ivate s po ita em a povolte jim p ipojeni k systému. Restartujte Router a teprve pak vytva ejte
virtualni porty.

Virtualni porty se vytva eji a odstra uji vokn pod
zalo kou Virtual Port .

Create — vytvo eni virtualnich COM port . Sou asn lze zvolit
vice ne jeden port p idr enim klavesy Ctrl na klavesnici a

kliknutim na isla COM port . Vytvo eni virtualnich port m e
trvat pom rn dlouho (n kolik desitek sekund), bu te trp livi.

Delete — odstra uje jednotlivé virtualni porty.
Delete All — odstrani vdechny d ive vytvo ené virtuaini porty.

Neodstra ujte virtualni port d ive, ne uzav ete vSechny
aplikace, které tento port pou ivaji.

= TIP: Vice virtudlnich COM port Ize sou asn zvolit p idr enim klavesy Ctrl na klavesnici a kliknutim
@ na islat chto port .

... TIP: Pokud jste odstranilin jaké jiné za izeni pou ivajici virtualni porty a Router nenabizi islo

',@: uvoln ného portu, budete muset sb rnici virtualnich port resetovat. Toho dosahnete spole nym
odstran nim v8ech virtualnich port v Routeru. Zvole "Virtual Port | Delete All " a pak vytvo te porty
znovu. VSechna p vodn chyb jici isla COM port by se pak m la objevit.
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5. micro HAM USB DEVICE ROUTER

MENU: ROUTER

Restore Router Settings : Pou iva se k obnoveni nastaveni ze soubor typu .urs, vzniklych p ikazem na
zalohovani. Soubor typu .urs je mo né pou it pouze s konkrétnim za izenim, pro které byl vytvo en
(soubor obsahuje vyrobni islo daného za izeni) a na po ita i se stejnym ozna enim port .

UPOZORN Ni: Obnoveni zalohy nastaveni vyma e viechna nov i nastaveni Routeru v etn p edvoleb —
pou ivejte tento p  ikaz s rozvahou!

Backup Router Settings : Pou iva se pro vytvo eni zalohovaciho souboru .urs. Tento soubor obsahuje
Udaje o nastaveni Routeru (v etn p edvoleb) pro vSechna za izeni, definované v Routeru.

Options | General :
Load Router on Start-up : Je-li zvoleno, bude Router startovat automaticky poka dé, kdy bude
po ita zapnut nebo restartovan.
Start Router Minimized : P itéto volb bude Router startovat minimalizovany.

Options | Band Map : (S MK Il se nevyu iva)
U ivatelsky nastavitelné hranice pasem, pou ité pro ovladani vystupnich dat o pasmu. Lze nastavit
BCD kody pro ovladani anténnich p epina  nebo pasmovych filtr .

Options | Digital Band Map : U ivatelsky nastavitelné hranice pasem pro digi m ody, pou ivané pro
automatickou volbu nastaveni VOICE/DIGITAL pro Audio Switching a pro vyb r vhodného
kli ovaciho vystupu (PTT1/PTT2). Spravné hranice jsou nezbytné pro transceivery, které nemaji
zvlastni mod pro AFSK nebo neposkytuji tyto informace p es po ita ové izeni. To se tyka zejména
transceiver Kenwood, i kdy to Ize aplikovat i na n které transceivery lcom, Ten—Tec a Yaesu.

Options | Audio Devices

Don't use audio devices : Je-li zaSkrtnuto, Router nevyu iva nf za izeni a zapnuti oken Audio Mixer
a DVK se neprojevi.

Manually assign audio devices : P itéto volb Router umo ni uivateli v p islusnych polich okna
Audio Mixer zvolit nf za izeni (zvukovou kartu) a toto nf za izeni bude aktivnh ovladat.

Automatically assign microHAM audio devices  : Je-li zaSkrtnuto, p i adi Router automaticky
vhodné nf za izeni stejného nazvu, pokud je k jednomu po ita i p ipojeno vice interface
microHAM stejného typu.

Options | DVK :
Voice message time limit : Maximalni doba trvani ka dé hlasové zpravy —a 120 sekund.
Sample rate : Vzorkovaci kmito et pou ity b hem zdznamu a p ehravani hlasovych zprav.
Sample size : Velikost vzork , pou it b hem zdznamu hlasovych zprav. Velikost vzork ovliv uje
primarn audio kvalitu zprav. Vzorky 16 bit poskytuji v tSi kvalitu, ne vzorky 8 bit.

POZNAMKA : Abyste zabranili zkresleni zprav, zvolte rychlost vzorkovani a velikost vzork shodnou
s hodnotami, které pou iva vas software.

Options | USB :
Noise immunity : Nastavuje, kolikrat bude nedoru eny USB paket opakovan p edtim, ne bude
USB za izeni odpojeno od opera niho systému.
Response time : Nastavuje, jak dlouho bude USB interface ekat na dalSi data p edtim, ne je
odesle opera nimu systému.
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Minimize : Kliknuti bude minimalizovat Router do systémové
liSty u spodniho pravého rohu okna Windows.

«+. TIP: Okno Routeru m ete obnovit dvojitym kliknutim
Z@C na ikonu Routeru. M ete také vyu it dvoijité kliknuti
na ikonu Routeru na ploSe nebo prost ednictvim ikony Start/VSechny programy .

Exit: Kliknuti na tuto volbu Router ukon i.
POZNAMKA : Po ukon eni Routeru budou virtualni porty zav eny a aplika ni software nebude moci

komunikovat s MK Il ani s transceiverem.

MENU: PRESET —p edvolby

Po adavky ka dé aplikace (denik, idici SW, programy pro digimody)
jsou rozdilné. Ka dy program zachazi s izenim transceiveru, s CW,
FSK, PTT a se zvukovou kartou vlastnim zp sobem. N kdy to, co
funguje pro jednu aplikaci, nebude spravn pracovat s jinou. Aby MK I
pracoval s maximalni G innosti, m la by se pro ka dou pou ivanou
aplikaci vytvo it u ivatelsk&d nastaveni.

Pro snadné p epinani mezi aplikacemi podporuje Router a 12

u ivatelem definovanych p edvoleb (Presets). V t chto p edvolbach
Ize uloitr zné konfigurace, které je pak monotém okamit znovu
vyvolat kliknutim na tla itko dané p edvolby.

Kada p edvolba obsahuje nastaveni pro vSechna za izeni, p ipojena
k Routeru a jim izend. Jestli e nap . Router idi MK Il, CW Keyer a
USB Interface, jsou v ka dé p edvolb ulo ena nastaveni pro vSechna
za izeniv etn piazeni COM port a obsahu vSech ni Sich oken,

s vyjimkou zprav FSK/CW a oken DVK.

POZNAMKA : P edvolby pro r zné deniky nejsou dostupné d ive, ne

je uivatel uloiv okn Preset| Save as . Instrukce o nastaveni pro

r zné deniky jsou uvedeny v dokumentech Setup Guides

v menu Routeru (pokud je Help | Setup Guides nedostupny nebo neni
Uplny, zkuste Help | Download Documents ).

Vytvo ené p edvolby Ize pou ivatt emizp soby:
1. Kliknutim na Preset a volbou z vyskakovaci nabidky.
2. Kliknutim na tla itko dané p edvolby. Aby tato tla itka byla v okn Routeru viditelna, musi byt
zaSkrtnuta volba Preset | Show Buttons . Jakmile jsou pou ita nastaveni dané p edvolby, ,sviti“

zelena ,kontrolka“ na tla itku této p edvolby. Tato zelend zna ka sviti ale POUZE tehdy, jsou-li
vSechna nastaveni Routeru shodna s nastavenim v dané p edvolb .



micro HAM © 2008 All rights reserved

3. Kliknutim pravym tla itkem mySi na ikonu Routeru v systémové list ,
je-li Router minimalizovan.

P edvolby a aktualni konfigurace Routeru jsou p i uzav eni Routeru ulo eny
Vv registru a jsou znovu vyvolany, kdy je nataen R outer.

Save as — ulo i aktuélIni nastaveni Routeru do p edvolby pro budouci vyu iti.
Rename —umo uje zm nit nazev existujici p edvolby.
Delete — odstrani vybranou p edvolbu.

Show buttons — je-li zvoleno, bude Router zobrazovat tla itka p edvoleb.

MENU: DEVICE — za izeni

Router m e idit n kolik za izeni. S vyu itim p edvoleb to umo uje sou asn konfigurovat nastaveni
vSech za izeni, p ipojenych k po ita i.

Ka dé za izeni ma v hlavnim oknu Routeru svoje okno
(stranku). Obsah tohoto okna zavisi na typu za izeni.
K p idani za izeni dochazi automaticky, kdykoli Router
detekuje za izeni nové. Jakmile je jednou detekovano,
Z stava za izeni v Routeru, i kdy je odpojeno. Ka dé
za izeni je identifikovano jedine nym sériovym
znakovym et zcem.
Rename — vytva i u ivatelské jméno za izeni.
To je uite né, jsou-li k Routeru p ipojena dv i
vice za izeni. Nap . CW KEYER, USB Interface I
a microKEYER Ize p ejmenovat tak, aby jejich
.Jmeéna“ byla |épe vypovidajici (viz obrazek).

Delete — odstrani za izeni z Routeru.
Odstranit Ize pouze ta za izeni, ktera byla odpojena (ktera jsou na strance tohoto za izeni ozna ena
“X”). Pro odpojeni za izeni z Routeru odpojte USB kabel.

Save Template — p ikaz ulo i aktuélni nastaveni Routeru do souboru Sa blony.
Po kliknuti na tuto volbu Router otev e standardni oknou s dialogem pro ukladani soubor — vychozi
umist ni ukladaného souboru je C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\microHAM\cfg. Pokud je ve stejné slo ce uloen n jaky hypertext (.html) nebo soubor .txt
stejnémo nazvu s dokumentaci, bude se Sablonou propojen (asociovan).

Load Template —zp sobi automatické konfigurovani Routeru ze Sablony (ze souboru *.tpl).
Po kliknuti na tuto volbu otev e Router standardni dialog — vychozi umist nit chto soubor je
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\microHAM\cfg — a Ize vybrat po adovanou
Sablonu. Kdy Router tuto Sablonu otev e, hleda n jaky .html nebo .txt soubor stejného jména, jako
ma Sablona v této slo ce. Nalezne-li takovy soubor, zobrazi ho.

... TIP: Sablony jsou uite nou pom ckou pro rychlé konfigurovani Routeru pro praci s danou aplikaci
Z@C Soubory Sablon Ize vym ovat mezi po ita i, jsou ideélni pro klonovani nastaveni u stanic
vyu ivajicich vice po ita nebo pro sdileni konfiguraci s jinymi u ivateli.
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Store as Power-Up Settings : Ulo i aktualni nastaveni — obsah jednotlivych oke n — Audio Switching, PTT,
CW/WinKey, Keyboard, Display a System —do EEPROM MK II. Pracuje-li se s MK |l bez p ipojeni
k po ita i, bude pou ito nastaveni ulo ené v EEPROM. Pokud j e MK Il p ipojen k po ita i, ha
kterém je spust n Router, nastaveni vyvolané po zapnuti MK Il bude p epséno nastavenim Routeru,
ale vychozi nastaveni z stane v EEPROM uchovano.

Upload Firmware : microHAM bude p ile itostn zve ej ovat aktualizace firmware MK |l. Takové
aktualizace mohou podporovat nové charakteristiky Routeru nebo zlepSovat kompatibilitu aplikaci.
Nejnov jSi publikované verze firmware je v dy k dispozici pro sta eni na adrese
www.microham.com/contents/en-us/d29.html .

Pro aktualizaci firmware stahn te soubor firmware do po ita e, pak klikn te na Device | Upload
Firmware . Otev e se standardni dialog Windows, pak pokra ujte do slo ky, do ni jste ulo ili
sta enou verzi firmware a vyberte tento soubor.

POZNAMKA : Aktualizace Routeru bude zahrnovat i posledni verzi firmware pro MK I1. Je-li firmware nov jsi ne
instalovana verze, bude se Router automaticky ptat na povoleni aktualizovat instalovany firmware ihned poté,
kdy bude p ipojen k MK L.

MENU: VIRTUAL PORT - virtualIni porty

Aby aplikace pod Windows (denikové programy, software pro izeni nebo pro digimédy) m ly p istup
k za izenim microHAM, je t eba vytvo it v tSi po et virtalnich sériovych port (COM port ).

Create — vytva i virtualni COM porty. Najednou Ize
vybrat vice port (p idr te na klavesnici klavesu Ctrl
a klikn te na odpovidajici isla COM port ).

Vytvo eni virtualnich port m e chvili trvat, bu te
trp livi.

Delete — odstrani vybrany virtualni port.

Delete All — odstrani vSechny d ive vytvo ené
virtualni porty a resetuje sb rnici virtualnich
sériovych port .

Neodstra ujte virtualni porty, dokud nejsou
uzav eny vSechny aplikace, které je vyu ivaji.

POZNAMKA : Spravn pracujici porty by nem ly byt
ozna eny varovnou zna kou — vyk i nikem (!).
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MENU: HELP — ndpov_da

Manuals : Odkaz na maualy microHAM, umist né ve vaSem systému.
Setup Guides : Odkazy na pr vodce konfiguraci pro mnoho b nych aplikaci.

Download Documents : P ikaz stdhne dokumentace microHAM, obsahuijici aktualizované manualy v etn
pr vodce nastavenim. M ete zvolit produkty, pro které dokumentaci pot ebujete.

POZNAMKA : Provedeni tohoto p ikazu vy aduje internetové p ipojeni.

microHAM Home Page : Odkaz na strdnku www.microHAM.com .

microHAM Downloads Page : Odkaz na stranku www.microham.com/contents/en-us/d29.html .

Show Tooltips : Je-li ozna ena tato volba, zobrazuji se pod kurzorem malé jedno adkové napov dy.
Update Router : Stahne a instaluje nejnov jSi verzi Routeru.

About : Uka e interni islo verze Routeru.

KONFIGURA Ni OKNA DEVICE - za izeni

Pro konfigurovani MK Il je k dispozici jedenact oken, ka dé z nich idi odpovidajici funkce MK Il. Krom
oken pro zpravy CW a FSK se jakdkoli zm na v nastaveni polo ek t chto oken projevi bezprost edn po
ulo eni.

Ports : P i azovani virtualnich port k MK Il pro jejich vyu iti jednotlivymi aplikacemi .

Audio Switching : Konfigurace sm rovani mikrofonniho nf signalu podle preferenci operétora,
zpracovani signalu zvukovou kartou a provozniho modu.

Audio Mixer : Nastavovani urovn microHAM CODECu.

POZNAMKA : Pod OS Windows Vista neni Audio Mixer dostupny — aplika ni program musi
idit zvukovou kartu p imo.

PTT: Konfigurace p epinani T/R, kli ovaciho sekvenceru a funkce no ni Slapky.
CW/WinKey: Konfigurace interniho CW Kli e.

CW Messages : Vstup a ukladani CW zprav do vnit nich pam ti.

FSK Messages : Vstup a ukladani FSK zprav do vnit nich pam ti.

DVK: Konfigurace a ovladani trovn hlasového spina e Routeru.

Keyboard : Konfigurace innosti PS/2 klavesnice nebo numerické klavesnice.
Display : Konfigurace funkci LCD dispeje.

System Settings : Konfigurace ovladani napdjeni a innosti pomocnych Cl-V sériovych port .
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OKNO PORT

Poté, co jsou vytvo eny virtudlni sériové porty, je t eba je propojit (asociovat) se specifickymi funkcemi nebo
kanaly za izeni (nap . ovladani za izeni, CW, PTT apod.). Tato propojeni by m la odpovidat nastavenim
aplika niho software; musi byt konfigurovana nejprve v Routeru a a potom v aplikaci.

PRO SPRAVNOU SPOLUPRACI S APLIKA NiM SOFTWARE JE KOREKTNIi P | AZENI PORT
KRITICKE!

MK Il ma 11 kandl , ka dy z nich indikuje nastaveni dané aplikaci a a ktualni stav (zapnuto nebo vypnuto):

CAT (vyu iva signaly RxD a TxD)

2" CAT (virtualni rozdvojeni hlavniho kanalu CAT)

FSK (pokud je zaSkrtnuto, vyu iva signal TxD pro FSK a RTS pro PTT)
2" FSK (p i zaskrtnuti vyu iva signal TxD pro FSK a RTS pro P TT)
CW (vyu ivA DTR nebo RTS)

PTT (vyu ivd DTR nebo RTS)

2" PTT (vyu iva DTR nebo RTS)

Foot Switch (vyu ivd CTS, DCD, DSR nebo RING)

Auxiliary (vyu ivd RxD a TxD)

WinKey (vyu iva RxD a TxD)

Control (vyu ivd RxD a TxD)

POZNAMKA : Virtualnim port m nep i azujte kanaly/funkce, které nejsou vasimi aplikacemi vyu ivany. Neni
to nezbytné a d sledkem je pouze spot ebovavani zdroj .
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PORTY: CAT

Kanal CAT je pou ivam aplika nim programem pro ovladani transceiveru (kmito et, mod, p epinani T/R a
mnoho dalSich parametr ). Aplika ni software komunikuje s transceiverem v sériovém protokolu. | kdy v tSina
modernich transceiver implementuje n jakou formu sériového ovladani, jsou tyto implementace u ka dého
transceiveru odliSné. Mo nosti ovladani, dostupné p ro dany transceiver, zavisi na typu transceiveru a na

pou ivané aplikaci (denik, program pro digi mody ap od.).

POZNAMKA: islo COM portu p i azeného v Routeru MUSI odpovidat islu portu, p i azenému
v aplikaci. Nejprve konfigurujte virtualni COM porty v Routeru a a pak konfigurujte aplikaci.

Je-li COM port p i azen v Routeru, ale nikoli v aplikaci
(nebo pokud aplikace neni spust na), bude Router
indikovat, e kanal je zav eny (closed ).

Kdy aplikace otev e COM port pro ovladani transceiveru (obvykle p i startu), ukd e Router kanal jako otev eny
(open) a zobrazi rychlost v baudech, po et datovych bit , paritu a po et stop—bit podle toho, jak komunikaci
pou iva aplikace. Nap . 4800 8N2 znamena 4800 baud, data délky 8 bit , &dna parita a 2 stop —bity.

Data prochazejici kanalem CAT jsou indikovana dv ma Sipkami. Zelena Sipka indikuje data tekouci od
hostitelské aplikace do transceiveru, ervena Sipka data od transceiveru sm rem k aplikaci.

vypn te. PTT p es CAT neni spolehlivé, proto e vf ruSeni m e branit p epinani transceiveru z vysilani
zp tnap ijem. Pokud aplikace ovlada PTT p es CAT, nem e microKEYER navic ovladat vykonovy
zesilova , proto e nelze indikovat, e aplikace p epnula transceiver na vysilani. Pro U ely p epinani PTT
(T/R) je vyhra en zvlastni kandl, ozna eny PTT.

_\@,_ TIP: Jestli e aplikace umo  uje PTT (T/R) prost ednictvim ovladani transceiveru (CAT), tuto funkci

POZNAMKA : Virtualni COM porty nevyu ivaji
signaly zp tného potvrzeni (handshaking).
Konfigurujte nastaveni DTR a RTS ve vasi
aplikaci (deniku) na OFF. Nevolte “Handshake”.

Aby Router mohl ur it pracovni kmito et a mod,
musi v d t, jaky transceiver (jaky protokol CAT)
je pou ivan. Transceiver zvolite kliknutim na
Set. Komunikuje-li transceiver s Routerem
spravn , klikn te na Device | Store as Power-
up Setting — typ transceiveru bude ulo en do
EEPROM MK Il a prob hne dekddovani

kmito tu a aktualizace za izeni iLink, i kdy MKII
neni p ipojen k Routeru (jako Stand Alone mod).

Vyberte typ transceiveru v menu Radio . Pak
zvolte rychlost komunikace v boxu Baud rate .

POZNAMKA : Rychlost komunikace (baud rate)
musi odpovidat typu vaseho transceiveru.
V8echna za izeni Icom a n které transceivery
TenTec vy aduji spravnou CI-V adresu . Pokud
je vSe konfigurovano spravn , m | by byt
zobrazen aktudlni pracovni kmito et
transceiveru a mod.

«A. TIP: U transceiver lcom, které budete
"M pou ivat s Routerem, vypn te funkci Autobaud. Konfigurujte transceiver, Router a vas aplika ni software
tak, aby pracoval s rychlosti 9600 nebo 19200 baud.
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Disable router queries — P i zaskrtnuti této volby nebude Router zjiS ovat kmito et transceiveru a mod, pokud
tato informace neni dostupna z komunikace mezi aplikaci a transceiverem.

POZNAMKA : Disable router queries vypina dotazovani Routeru pouze tehdy, kdy byl po rt otev en
aplika nim programem. Je-li virtualni port uzav en, bude se Router v dy ptat transceiveru, aby podp oroval
automatické spinaci funkce MK II. Bude-li nutné vypnout vSechna dotazovani, vyberte jednu z mo nosti v
boxu transceiveru, ozna enou none.

PW1 on radio bus — P i zaSkrtnuti tohoto boxu bude Router periodicky generovat hlaseni lcomu
"Transceive", aby udr el PW1 v synchronizaci.

Spodni dv t etiny okna Radio jsou ur eny pro monitorovani sériové komunikace. Pro indikaci za izeni

odpov dného za data pou iva monitor barvy a zna ky. erné dotazy (H1-TX nebo H2—TX) a Sedé odpov di
transceiveru (H1-RX nebo H2—-TX) pochazeji od hostitelské aplikace (hap . od deniku), H1 indikuje hostitelskou
aplikaci na hlavnim portu CAT, H2 je hostitelska aplikace na druhém (2") portu CAT. Zelené pakety (R-TX a R—
RX) jsou dotazy/odpov di od Routeru nebo pro n ja nejsou sm rovany na aplikaci.

Router monitoruje komunikaci, kdy hostitelska apli kace vykonava izeni; periodicky se dotazuje transceiveru na
chyb jici informace (kmito ty VFO a mody). Proto e se n které aplikace nedotazuji transceiveru pravideln

nebo kompletn , musi Router tuto komunikaci p eruSovat, aby aktualizoval sv j interni stav. Aby se zabranilo
dezorientovani aplikace b hem dotazovani transceiveru Routerem, jsou data p ichazejici od aplikace ukladana a
jsou poskytovana transceiveru a poté, kdy Router o bdri odpov  na sv j po adavek. Pokud Router nedostane
odpov nadotaz b hem povoleného asu nebo kdy odpov di nerozumi, na displeji zobrazi oldest query
discarded , ale p edava vSechna data virtualnimu sériovému portu, aby ke ,zmateni“ aplikace (deniku) nedoslo.

Proto e USB vysila data v ramcich, mezi kterymi jso u ur ité pauzy, indikuje Router hranice rdmc t emite kami
(...). Skon i-li pakett emi te kami, znamena to, e data budou pokra ovat v nasledujicim rdmci.

PORTY: 2™ CAT

Router od verze 7.0 ma jedine nou schopnost izeni — druhy (2™) port CAT. Je to inteligentni datovy rozbo ova
(softwarovy ,konektor Y*), ktery umo uje, aby ovladani transceiveru sdilela druh& aplikace. Router monitoruje
odesilani dat jednotlivymi aplikacemi a odezvy transceiveru sm ruje na spravny virtualni port.

D LEITE : Pro zajist ni spravné funkce museji ob aplikace vyu ivat shodné parametry komunikace (ryc hlost,
délku dat, paritu a po et stop—bit )!

adny port CAT nem@ prioritu. Dotazy nebo p ikazy od ka dé aplikace jsou zpracovavany alternati vn . Aby byly
vylou eny kolize vd sledku neo ekavanych dat, jsou odezvy transceiveru vraceny pouze té aplikaci, ktera

p ikaz generovala. Nevy &dana data z transceiveru, ja ko automaticka aktualizace kmito tu nebo modu (pakety
Icomu ,transceive” nebo data ,Auto-information” z transceiver Kenwood, Elecraft a nejnov jSich transceiver
Yaesu) jsou p eposilana na oba porty CAT.

Kv li fyzickému omezeni pr chodnosti datového kanalu do transceiveru a mo nost em kontrolér vr znych
transceiverech musi byt dodreno n kolik d le itych pravidel:

Celkovy objem dat od obou aplikaci nesmi p esahovat maximalni pr chodnost ovladaciho portu a
kontroléru transceiveru. Jinak m e byt rychlost dotaz od jedné aplikace sni ena, aby poskytla datovy
prostor pro druhou aplikaci, a naopak.

Aplikace musi byt schopna tolerovat zpod né odezvy od transceiveru. Ka dy denik musi trp liv  ekat
na odpov transceiveru, zatimco s nim komunikuje denik druhy.

V d sledku nedokonalosti protokolu p i zachazeni s p ikazy pro VFO split u mnoha transceiver
(zejména Icom) musi byt mod split iniciovan a ukon ovan pouze jednou aplikaci; nem lo by byt
pou ivdno manualni ovladani provozu split (z  elniho panelu transceiveru).

POZNAMKA: Router byl rozsahle testovan pro pou ivani mnoha r znych aplikaci pro porty CAT a 2" CAT,
microHAM ale nem e zaru it spravnou funkci pro jakoukoli mo nou kombinaci p rogram .
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PORTY: FSK A2™ FSK

Kanaly FSK jsou pou ivany aplika nimi programy pro vysilani signél s kli ovanim FSK. FSK je p ednostn
pou ivan pro RTTY. Porozum t rozdilu mezi FSK a AFSK je velmi d le ité.

FSK je digitalni (On/Off) signal pou ivany v transceiv eru pro generovani kmito tového posunu. FSK musi
byt transceiverem podporovan (tento mod je obecn ozna ovan RTTY nebo FSK).

AFSK je analogovy (audio) signal, vyu ivany k modulovan i transceiveru p i praci s digitalnimi mody (RTTY,
PSK31, AMTOR apod.). Zvukova karta po ita e generujici AFSK nebo PSK nevy aduje specialni pod poru
ze strany transceiveru, tuto modulaci Ize provozovat p i modech transceiveru LSB, USB nebo FM. N které
transceivery maji mody se specialnimi parametry, vyhra ené pro AFSK (obecn ozna ované jako PKT,
DATA, LSB-D nebo USB-D).

Je velmid leité spravn nastavit budici nf Grove AFSK systému a nep emodulovavat prvni nf zesilovaci
stupe transceiveru, aby nebyl produkovan Siroky zkresleny signal plny intermodula nich produkt . Je
nutné si uv domit, e zkresleni, zp sobené v tomto mist p ebuzenim NELZE sni it nebo odstranit
zmenSenim mikrofonniho zesileni — Grove signalu je t eba nastavit tak, aby zhruba odpovidala Grovni p i
modulaci z mikrofonu. Nastavovani zesileni mikrofonu pak hraje roli regulace vykonu vysila e.

Za zakladni indikaci spravné trovn nf buzeni Ize brat Udaje ukazatele ALC transceiveru. Za p edpokladu,
e v cest signalu neni ADNY audio procesor a e nastaveni m ikrofonniho zesileni odpovida normaini
provozni poloze, pak signal bude pravd podobn isty, pokud ukazatel ALC nevykazuje b hem vysilani
adnou vychylku nebo pouze za ina n jakou indikovat. P i pou ivani AFSK je také d le ité vypnout
mikrofonni kompresor, JAKYKOLI audio ekvalizér pro vysilani a DSP ve vysilaci cest . P i modulaci AFSK
nebo PSK NEPOU IVEJTE adnou formu digitalni modula ce (n kdy nazyvané “Transmit DSP”). N které
transceivery automaticky obchazeji tyto obvody, pokud je signal p iveden do nf jacku na zadnim panelu
misto do mikrofonniho jacku, ale n které nikoli (hap . TS-850).

Geoff Anderson, G3NPA

Jestli e vas transceiver podporuje FSK, pou ivejte pro provoz RTTY tuto volbu v dy, kdykoli je to
mo né. Je to jediny jisty zp  sob, jak ziskat isty RTTY signal bez ohledu na mikrofonni zesileni
nebo nastaveni kompresoru (procesoru) ve vaSem tran  sceiveru.

Je-li COM port p i azen v Routeru, ale ne v aplika nim programu (nebo kdy aplikace neni spust na), bude
Router indikovat kanal jako zav eny (closed ).

Kdy aplikace otev e COM port, bude Router indikovat kandl jako otev eny a zobrazi pou ivanou rychlost
p enosu, po et datovych bit , paritu a po et stop-bit . Nap . 45 5N1.5 znamené 45 baud, 5 datovych bit ,
adnou paritu, 1,5 stop-bit

Druhy port FSK je u ite ny, pokud pracujete split

provozem s transceiverem, ktery ma dva

p ijima e (nap . FT-1000, FT-2000, FT-9000,

K3, Orion nebo IC-7800). Druhy program RTTY by m | specifikovat jako sv j zdroj audia "right channel" a
pro sv jvystup FSK by m | byt konfigurovan jako druhy (2") FSK port.

Transceivery bez druhého p ijima e mohou pou ivat druhy (2 ") port FSK pro dal$i program pro provoz
RTTY s odlisSnym algoritmem dekddovani — to rozSi uje mo nosti vyu iti jiného dekddovani a vysilani R TTY.

o~ TIP: Pokud je zobrazena jina rychlost ne 45,5 baud (n ap . 4800 nebo 9600), NENI aplikace pro
@ provoz FSK RTTY spravn konfigurovana.
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PTT: Virtualni port pou ivany pro FSK m e rovn podporovat PTT (vy adovano programem MMTTY).
Pou ivate-li MMTTY, zvolte box PTT (bude vyu it sig nal RTS). Pro jinou funkci port FSK nepou ivejte.

Invert: N které transceicery neum ji nastavit orientaci vstupu FSK. Pokud nebude mit signal spravou
orientaci, zaskrtn te box Invert (normaln to je t eba jen pro Ten—Tec Omni V, Omni VI a Kenwood TS—
940).

Strict bps : N které programy spoléhaji na port FSK pro spravné asovani PTT; p erusi PTT, kdy je
zasobnikova pam portu FSK prazdna. S virtualnimi porty tom e zp sobit uvoln ni PTT d ive, ne je
obsah zpravy (makra) kompletni. Volba Strict bps zamezi ukladani dat pro virtuélni port do zasobnikové
pam ti a zp sobi, e do vystupu bude vysilan jeden znak navic. Vzhledem k tomuto dodate nému rozsi eni
bude p i této volb vystup FSK trochu pomalejsi, ale innost bude spolehliv jSi.

Pro otestovani FSK na trase po ita -transceiver klikn te natla itko Test v situaci, kdy neni p i azen adny
port nebo kdy je port uzav en. Budou dvakrat generovany znaky "RY".

PORTY: CW

Ze své podstaty se USB p ili§ nehodi k p enosu udalosti v realném ase, co vy aduje kli ovani CW.

Krom mo ného zpod ni, vlastniho protokolu USB, existuji dalSi zpod nizp sobend zati enim CPU

po ita e, zpracovanim vnit nich zprav systému Windows (inter—process communication) a tokem dat

z ostatnich periférii, sdilejicich stejny rozbo ova USB. To se m e projevit zkreslenim vysilanych znak

Pro minimalizaci t chto ne adoucich efekt vyu iva Router specialn vyvinuté p etaktovani a algoritmus pro
zajist ni co nejplynulejSiho pr chodu ovladacich signal p es USB. Diky tomu je kli ovani CW v Routeru ve
v tSin pipad pouitelné a do 50 WPM, pokud aplikace generuje k li ovaci signal p esn a

nespot ebovava 100 % asu CPU procesy s nejv tSi prioritou.

Router umo uje p i azeni virtualniho sériového portu pro software CW s vyu itim signal DTR nebo RTS.
Signaly DTR* a RTS* jsou s DTR/RTS identické krom toho, e vystup je o jednu sekundu po otev eni
COM portu potla en. RTS*/DTR* by m ly byt pou ivany pouze s programy, které zp sobuji ne adouci
zakli ovani b hem startu.

‘,@: TIP: Pro CW vyu iva v tSina aplikaci spiSe signal DTR, ne RTS.

Kdy aplikace otev e COM port (obvykle p i startu), bude Router indikovat, e kanal je otev eny (open).

Stav kanalu CW je indikovan ervenou Sipkou. Kdy je

port otev eny, neznamena to jest , e je spravn

konfigurovan. P i spravné konfiguraci portu bude
ervena Sipka “svitit” v dob vysilani CW.

Pro otestovani funkce CW klikn te v situaci, kdy neni p i azen adny port nebo kdy je port uzav en, na
tla itko Test.



micro HAM © 2008 All rights reserved

PORTY: PTTA2™ PTT

Kanaly PTT jsou vyu ivany pro ovladani p epinani transceiveru a vykonového zesilova e mezi vysilanim a
p ijmem. Je-li pou it kanal PTT, zaji§ uje vnit ni sekvencer stoprocentni ochranu p ed spinanim PA pod
vykonem. Podrobn jSi informace o p epinani T/R a o sekvenceru jsou v kapitole Okno PTT.

Router umo uje p i azeni virtualnich sériovych port pro PTT s vyu itim signal DTR nebo RTS. Signaly
DTR* a RTS* jsou s DTR/RTS identické krom toho, e vystup je po otev eni COM portu potla en o jednu
sekundu. RTS*/DTR* by m ly byt pou ivany pouze s programy, které zp sobuji ne &douci zakli ovani

b hem startu.

Z@C TIP: Pro PTT vyu iva v tSina aplikaci signal DTR, nikoli RTS.

Stav kanalu PTT je indikovan zelenou Sipkou. Kdy je
port otev eny, neznamena to jest , e je spravn
konfigurovan. P i spravné konfiguraci portu bude
zelena Sipka “svitit” b hem celého vysilani.

Pro otestovani funkce PTT klikn te v situaci, kdy

neni p i azen adny port nebo kdy je port uzav en,

na tla itko Test.

Druhy (2" kanal PTT je identicky s primarnim PTT

kanalem. Druhy kanal PTT dava mo nost kli ovat transceiver druhé aplikaci, jestlie PTT ovlad & také
primarni aplikace — nap . denikovy program a program pro teni CW a vysilani CW p es klavesnici.

Pro otestovani funkce 2™ PTT klikn te v situaci, kdy neni p i azen adny port nebo kdy je port uzav en, na
tla itko Test.

POZNAMKA: V e ovych modech neni tla itkem Test PTT aktivovano.

PORTY: FOOT SWITCH

I kdy mnoho aplikaci nemonitoruje stav no ni Slapk y a nejsou schopny p i sepnuti nebo otev eni no ni
Slapky vykonavat specifické funkce, rozhodli jsme se tyto mo nosti do Routeru implementovat. Nové
aplikace budou pravd podobn brzo schopny detekovat stav no ni Slapky a vyu iva t tuto informaci pro
automatizaci u ivatelskych funkci tak, jako TRLog, pracujici pod DOSem.

Router umo uje p i adit kanalu no ni Slapky virtualni sériovy port a v olit jednu ze ty dostupnych idicich
linek (CTS, DCD, DSR nebo RING).

POZNAMKA : Pokud je kanal no ni Slapky sdilen s idicim portem transceiveru, neni CTS dostupny. Stav
signalu na virtualnim portu m e byt invertovan zaSkrtnutim boxu inverted .

Je-li COM port p i azen no ni Slapce, ale aplikace nepodporuje sledova ni stavu Slapky (nebo pokud neni
adnd aplikace spust na), hlasi Router kandl jako zav eny (closed ).

Kdy aplikace otev e COM port (obvykle p i
startu), hlasi Router kanal jako otev eny (open).

Stav, kdy je no ni Slapka stisknuta, je indikovan ervenou Sipkou.
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PORTY: WinKey

WinKey je jedine ny externi CW procesor, vyvinutym Stevem Elliotem, K1EL. Podporuje vstup ovlada e
(pasti ky) jako jakykoli jiny elektronicky kli , nabizi mnoho mo nosti konfigurace a navic konvert uje data
ASCII z po ita e do morseovych znak . Tato mimo adné vlastnost zajiS uje dokonale asovany CW vystup
z po ita e nezvisle na zati eni opera niho systému. Detailn jSi instrukce pro konfigurovani WinKey
naleznete v popisu okna CW/WinKey .

Je-li COM port p i azen WinKey v Routeru,

ale nikoli v aplika nim programu (nebo pokud

neni spust na adna aplikace), hlasi Router, e port je zav eny (closed ). Kdy aplikace otev e WinKey
(obvykle p i startu), ukéa e Router port jako otev eny (open) a zobrazi nastaveni pou it k jeho
konfigurovani.

..t . TIP: Pokud vidite nastaveni jiné ne 1200 8N#, neni ap likace pro WinKey konfigurovana spravn .
= Je-li rychlost datového toku nespravnd, bude Router p enaSet data k Winkey rychlosti 1200 baud.
Spolehliva innost v takové situaci ale neni zaru ena.

Datovy tok je indikovan dv ma Sipkami. Zelené Sipka indikuje tok dat od apliakce k WinKey a ervena Sipka
tok dat od WinKey k hostitelské aplikaci.

Test: VySle p es WinKey slovo "test”, neni-li kanal p i azen nebo je-li uzav en (closed ).

Mon: WinKey Monitor umo uje sledovat komunikaci mezi Routerem nebo aplikaci a WinKey. Tla itka
v okn monitoru obsahuiji p ikazy Start, Stop, Clear a Save.

WinKey Monitor by za
normalnich podminek

nem | byt pou ivan. Pokud
ale existuji problémy

s WinKey a denikem, m e
byt uite né zahdjit
monitorovani (Start) a okno
zav it. Kdy je problém
zachycen, Ize okno otev it
a zaznam komunikace

ulo it ( Save) pro analyzu.

Ze zadznamu WinKey
Monitoru lze ulo it pouze
poslednich cca 20 kilobyt ,
aby nebyly vytva eny p ilis
velké soubory.

WinKey Monitor zobrazi
popis ka dého p ikazu od Routeru nebo aplikace a “dek6dovanou” odezvu od WinKey. Pokud adek
kon it emite kami(...), jsou p ikaz nebo odezva rozd leny do dvou USB paket .
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PORTY: AUXILIARY

Port Auxiliary — pomocny port — umo uje aplika nimu programu (deniku) ovladat pomocna za izeni,

p ipojend k portu iLink. Port implementuje vstupni (serial in) a vystupni (serial out) signaly (RxD a TxD) jako
signaly TTL — propojeni se za izenim s RS-232 bude vy adovat konverzi z TTL na RS -232, nap . microHAM
iLINK/SteppIR.

Kdy aplikace otev e port Auxiliary, Router ohlasi
port jako otev eny (open) a zobrazi nastaveni,
pou ita k jeho konfigurovani.

Data tekouci kanalem jsou indikovdna dv ma Sipkami: zelena Sipka indikuje data prochazejici od aplikace a
ervena data sm rovand k hostitelské aplikaci.

Mon: P ikaz otev e okno Auxiliary Serial Port Monitor , umo ujici zachytit data prochazejici mezi
aplikaci a pomocnym za izenim. Ovladani monitoru nabizi p ikazy Start, Stop, Clear a Save.

Auxiliary Serial Port Monitor by za normélnich okolnosti nem | byt pou ivan. Pro odlad ni chybnych
stav m ebytuite né p ikazem Start monitorovani zah4jit a zav it okno. Kdy se projevi probém,
Ize okno otev it a zdznam (Serial Port log) ulo it ( Save) pro analyzu.

Ze zdznamu protokolu Ize ulo it pouze poslednich cc a 20 kilobyt , aby nevznikaly p ili§ velké
soubory.

Pokud adek kon it emite kami (...), jsou p ikaz nebo odezva rozd leny do dvou USB paket .

PORTY: CONTROL

Port Control — ovladani transceiveru —umo uje aplika nimu programu (deniku), ktery ma implementovan
microHAM Control Protocol, vyu ivat pam ti MK Il pro zpravy CW, FSK a DVK.

Kdy aplikace otev e port ovladani transceiveru,
uka e Router port jako otev eny (open) a zobrazi
nastaveni, pou it pro konfigurovani COM portu.

Datovy tok kanalem je indikovan dv ma Sipkami. Zelena Sipka indikuje data tekouci od aplikace a ervena
Sipka indikuje tok dat k hostitelské aplikaci.

Mon: Tla itko otev e okno Control Protocol Monitor , které umo uje zachytit komunikaci podle
protokolu microHAM mezi denikem a Routerem. Tla itka monitoru zahrnuji p ikazy Start, Stop,
Clear a Save.

Za norméalnich podminek by Control Protocol Monitor nem | byt pou ivan. Pokud ale existuji
problémy v komunikaci mezi denikem a Routerem, m e byt uite né zahajit monitorovani (Start) a
okno zav it. Kdy je problém zachycen, Ize okno otev it a ulo it ( Save) zaznam Control Protocol pro
analyzu.

Ze zaznamu protokolu Ize ulo it pouze poslednich cc a 20 kilobyt , aby nevznikaly p ilis velké
soubory.

Monitor zobrazi popis ka dého p ikazu od aplikace a odezvu Routeru. Jestlie adek kon it emi
te kami (...), jsou p ikaz nebo odezva rozd leny do dvou USB paket .
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OKNO AUDIO SWITCHING

MK Il vyu iva pokro ily USB nf subsystém, ktery Routeru umo uje nastavit jakékoli sm rovani nf signal .
Mikrofon a nf signal z p ijima e jsou vdy p ipojeny k microHAM CODEC (ij. ke “zvukové kart " MK II).

P i vysilani bude vybrany mikrofon nebo vystup zvukové karty automaticky p ipojen k mikrofonnimu vstupu
transceiveru nebo nf vstupu na zadnim panelu transceiveru podle zvoleného modu, p ipadn i podle

kmito tu registrovaného transceiverem jako odezva na dotazy aplikace (deniku) (a Routeru). Nem e-li
Router na ist z transceiveru provozni mod (pokud transceiver nema idici port pro po ita nebo
neposkytuje pou itelné informace o modu), m ete zvolit jeden ze ty pevnych mod no radio nebo jeden
no radio mod s ru ni volbou modu (p es klavesnici nebo numerickou klavesnici).

Mnoho transceiver selhava pro vyu ivani samostatného modu pro digita Ini provoz nebo
sériovy protokol implementovany transceiverem neodpovida digitalnimu modu p i provozu
AFSK, PSK nebo dalSich digitalnich mod pracujicich s audio signaly. To plati pro vSechny
transceivery Kenwood, v tSinu Ten—Tec, v tSinu starSich model Icom a pro Elecraft K2. U
t chto za izeni musi byt digitalni provoz (krom FSK) uskute n n p es hlasové médy (USB
nebo LSB).

Tradi ni metoda — napdjeni mikrofonniho jacku z vystupu zvukové karty p es transformator
neni z mnoha d vod optimalni: p i pou iti digitalni modulace p i digi modech nesmite
zapomenout vypnout hlasovy kompresor a EDSP nebo jiné Upravy signalu. Krom toho
mikrofonni zesilova v transceiveru m e zavad t zkresleni, proto e je optimalizovan pro hlas
a jeho frekven ni charakteristika neni asto dostate n plochd, co jet eba pro digitaln
modulované signaly.

Vhodnou metodou je propojovat zvukovou kartu s mikrofonni zasuvkou pouze pro hlasové
mody (SSB, AM, FM), kde to pro digi mody vyu ivajic i zvukovou kartu pou ivat zasuvku
ur enou pro digitalni mody, ktera je obvykle na zadnim panelu transceiveru.

| tehdy, pokud transceiver neni vybaven samostatnym

modem DIGITAL, m e Router zajistit inteligentni volbu

a pro Audio nebo PTT aplikovat konfiguraci DIGITAL

nebo VOICE (hlasovou), vychazejici z informace

z transceiveru o provoznim kmito tu. Je-li provozni kmito et uvnit hranic “Digital Band”, definovanych

v map digitalniho podpasma (Digital Band Map ) a transceiver je nastaven na USB, LSB nebo FM,
pou iva se pro ovladani automatického p epinéni volba VOICE/DIGITAL settings selector

Select by frequency : Router zvoli nastaveni DIGITAL, detekuje-li provozni kmito et uvnit hranic pro
"Digital Mode". Tyto hranice jsou pIn u ivatelsky nastavitelné v map pasem (Band Map ) kliknutim
na tla itko Digital Band Map nebo volbou Router | Options | Digital Band Map

Use VOICE settings : Nastaveni pro hlasové mOdy (VOICE) budou vyu ita bez ohledu na kmito et. To plati
pro v tSinu transceiver Yaesu, posledni modely Icom podporujici USB-D a LSB-D a pro Elecrtaft
K3.

Use DIGITAL setings : Nastaveni DIGITAL budou vyu ita bez ohledu na detekovany kmit o et.

Sound Card : Tato volba je vyu itelna pouze ve Windows Vista. Pro ka dy vstup/vystup se zobrazi Mixer
ID, Wave In ID a Wave Out ID.

Sound card overides microphone : P i zaSkrtnuti volby m e nf signal ze zvukové karty vy adit signdl
z mikrofonu, ato i p i uvoln ni no ni Slapky. Aby p i uvoln ni Slapky nebyl nf signal ze zvukové karty
povolen, musi byt v okn PTT zvoleno Restore serial PTT and audio routing
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Vyb r mikrofonu :

MK Il podporuje dva mikrofonni vstupy: Konektor RJ-45 na zadnim
panelu podporuje originalni mikrofon transceiveru, v etn funkce
ovladacich tla itek na mikrofonu. Ma-li mikrofon transceiveru jiny
konektor ne RJ —45, pou ijte p ilo eny adaptér. Zasuvku 3,5 mm (na
elnim panelu) Ize konfigurovat tak, aby podporovala elektretovou
nebo dynamickou nahlavni soupravu nebo stojankovy mikrofon.

Front : Vyu iva se vstup pro mikrofon (3,5 mm) na elnim panelu.
Rear: Vyu iva se vstup pro mikrofon (RJ —45) na zadnim panelu.

Auto : Automatické volba mikrofonu. Jsou-li zapojeny oba mikrofony, pak p i pou ivani no ni Slapky je
vyu it mikrofon zapojeny do elniho panelu, je-li vyu ivano PTT z ru niho mikrofonu, je pou it
mikrofon zapojeny do zadniho panelu.

Vybrany mikrofon je indikovan ,kontrolkou“ v okn volby mikrofonu (Microphone Selector ).

Transmit Monitor_:

MK Il obsahuje zesilova pro p iposlech (vykon 2 W) pro p ipadny
monitorovaci reproduktor. Nf zdroj, ktery bude monitorovan, vybere
Router podle provozniho modu. Urove monitorovaného nf signalu
Ize nastavit nezavisle pro ka dy zdroj/mod.

P i CW lze zvolit ton p iposlechu (CW pitch) z hodnot 338, 450, 675
nebo 1350 Hz. P iposlech Ize povolit pro vSechny CW vystupy nebo
pouze pro manualni vstup (ovlada - pasti ka). Pro hlasové mody
je vybran vystup DVK a pro digi mody vystup ze zvukové karty.
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OKNO AUDIO MIXER

POZNAMKA: P i praci s OS Windows Vista neni okno audio mixeruv  zhledem k omezenim tohoto OS
k dispozici.

Konfigurace zvukové karty zavisi na mo nostech pou ivaného aplika niho software. N které programy jsou
schopny mixer ovladat p imo, jiné nikoli. Okno audio mixeru Routeru umo uje ulo it nastaveni Urovni do
p edvoleb pro ka dou aplikaci (nebo provozni konfigur aci) nebo je znovu vyvolat.

Pro vyu iti vnit ni zvukové karty MK Il zvolte microHAM CODEC.

Audio mixer m e pracovat v re imu stereo nebo mono podle toho, z da je zaSkrtnuto tla itko Stereo.

V takovém p ipad Router zobrazi nezavislé posuvné ovlada e pro levy a pravy kanal, vystup Line Out
(hlasitost) a kanaly Line In . Pokud neni zaSkrtnuto Stereo, okno mixeru zobrazi jen jednoduché ovladaci
posuvniky a pravy kanal bude utlumen. MK Il vyu iva levy kanal pro vSechny vystupy, n kdy se alem e
hodit vyu iti pravého kanalu pro jiné G ely.

POZNAMKA: Windows m e p i adit zvukové karty b hem prace a pokud mate v systému vice ne jednu
zvukovou kartu, nemusi Router v dy vybrat odpovidaj ici mixer. Pro potvrzeni toho, e byl p i azen spravny
mixer, klikn te natla itko Get ID a potvr te, e byl zvolen microHAM CODEC. Neni-li zvolena spravna
zvukové karta, restartujte Router.
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REC MIC (Urove zaznamu mikrofonniho signalu)

VU meter: Tento sloupcovy LED indikator ukazuje nf Grove pro A/D kontroler.
VSimn te si, e displej je aktivni jen tehdy, je-li zvole na n jaka konkrétni
hodnota rychlosti vzorkovani a mikrofon pro zaznam.

Ovladaci prvek nastavuje zdznamovou Urove pro zaznam zprav DVK
v aplikaci (deniku).
Sampling : Nastavuje rychlost vzorkovani pou itou pro disple je arovn REC MIC.

Vzhledem k eSeni audiosystému Windows je nejlépe nastavit rychlost
vzorkovani jako nasobek rychlosti vzorkovani (nebo "hodinovému kmito tu")
pou ivané vasim denikovym programem pro zdznam zpra v DVK.

TX (Grove  p i vysilani)

Regula ni prvky nastavuji trovn vystupu (pro vysilani). Jsou-li tyto kandly
aktivni, bude signalni obdélni ek zeleny. Pokud tomu tak neni, klikn te na
tla itko TX Mixer a zruSte ztlumeni arovni Master (Volume — Speaker) a Wave.

V okn jsou dva (nebo ty i) posuvné regulatory — WAVE a MASTER (Master
Volume nebo regulace Speaker).

Jako vychozi nastavte irove MASTER na cca 80 % a WAVE asi ha 50 %.
WAVE nastavte pro spravné buzeni p i digi modech nebo p i p ehravani
hlasovych zprav z denikového programu, ktery ma mo nost pracovat s DVK.
Urove MASTER nastavuijte pouze tehdy, je-li t eba dostat ovladaci prvek
WAVE mimo jeden z okraj jeho rozsahu.

Test Signal : Kliknuti zp sobi, e MK Il bude produkovat ton 1500 Hz pro
nastaveni vystupni trovn pro vysilani pro digi mody AFSK.

TX Mixer: Tla itko otev e izeni trovni ve Windows (Playback Mixer ) pro
zvolenou zvukovou kartu.

N kolik tip Geoffa Andersona, G3NPA:

.1, TIP: Pokud mate spravn nastavenu arove pro vysilani, p i PSK budete pozorovat, e p i p echodu
Z@f od ladiciho ténu k psani textu se vykon vysila e — podle RMS nebo m idla st edniho vykonu —
zm ni z 50 % (adné znaky) na 100 % (psani nebo ladici ton). Takova zm na vykonu je v po adku.
Pokud nebudete pozorovat zm nu o 50 % (nebo o vic), pravd podobn vas transceiver
p emodulovavate. Nezapominejte na to, e ukazatele vy konu n kterych transceiver udavaji
SPI KOVY vykon a vy3e uvedené zm ny Grov nebudou pozorovatelné.

-+ TIP: Nepodléhejte dojmu, e skute n vysilany signal je v po adku, kdy vypadéa dob e obrazek na
_@_ “vodopéadu”. VSe, co je vid t p i vysilani na vodopadu, je pouze lokélni nf signal a NIKOLI signél
vysilany.



micro HAM © 2008 All rights reserved

RX RECORDING/DIGITAL (drovn zdznamu audia pro aplikaci nebo pro digi dekodér)

VU meter: Sloupcovy LED indikator ukazuje arove nf signalu p ivad ného
do A/D kontroleru. Displej je aktivni pouze tehdy, je-li zvolena n jak&
konkrétni rychlost vzorkovani.

MK Il zobrazuje pro ka dy vstup jeden posuvnik — levy pr o hlavni RX
a pravy pro vedlejSi RX. Nastavte je na cca 80 %, pro nastaveni

pou ijte potenciometry ,RX Main“ a ,RX Sub“ na elnim panelu MK
II. P i spravném nastaveni by nem | byt nikdy zobrazeny

obdélni kové kontrolky erven .

Sampling : Nastavuje rychlost vzorkovani pou itou pro disple je drovni RX.

Proto e zvukovy systém OS Windows umo  uje vicenasobny
p istup ke zvukové kart , vdy vypn te displeje arovni (nastavte
Sampling: off ), pokud je nepou ivéte.

Rec/RX Mixer : Tla itko otevira pro zvolenou zvukovou kartu zdznamovy
(vstupni) mixer Windows.

GET ID: Kliknuti na tla itko zobrazi nazev a islo zvukové karty. Nazev lze
vyu it pro ov eni, e byla zvolena spravna zvukova karta. Wave In
ID Ize pou it pro konfigurovani software, ktery ident ifikuje zvukové
karty pouze islem.
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OKNO PTT

Okno umo uje konfigurovat operace, souvisejici s PTT.

VSTUPY PTT:
MK Il ma pro PTT Sest zdroj :
PTT generované denikovym programem na virtualnim COM portu — RTS nebo DTR

2" PTT generované externi aplikaci na virtualnim COM portu — RTS nebo DTR
PTT a 2" PTT se chovaji shodn a generuji stejny sériovy vstup PTT.

No ni Slapka p ipojena do jacku RCA na zadnim panelu
Tla itko PTT na mikrofonu, p ipojeném do zasuvky RJ45
PTT, které generuje WinKey

"Auto PTT", generované zvukovou kartou

VYSTUPY PTT:

MK Il ma tyivystupy PTT: PTT1, PTT2, PAPTT a LNAPTT. PTT1 a PTT2 jsou vyvedeny na konektor
DB37 s vyvody pro transceiver, PAPTT a LNA PTT jsou na zadsuvkach RCA pro p ipojeni externich za izeni.

PTT1 Je vyveden na mikrofon
transceiveru a je obecn pou ivan
pro hlasové mody.

PTT2 Je vyveden na konektor
transceiveru ,Accessory” a je
vyu ivan pro p epinéni transceiveru
pro vysilani p i digi a FSK modech.

POZNAMKA: PTT2 nebo "PTT na
zadnim panelu” pou ivaji n které
transceivery pro ztlumeni mikrofonu
a odpojeni (p emost ni)

omezova , ekvalizér , DSP pro
vysilani apod., které mohou zkreslit
digitalni modulaci.

PAPTT je na zadnim panelu MK II. Je
ur en pro spinéni externiho
vykonového zesilova e. PAPTT
p edchazi signaly PTT1 a PTT2 o
asovy interval PTT Delay.

POZNAMKA : Hodnota PTT delay
by m la byt o n kolik ms delSi ne
aktiva ni asrelé v zesilova .

LNA PTT je na zadnim panelu MK Il. Je
ur en pro p emost ni p edzesilova e (LNA) nebo pro odpojeni p ijimaci antény b hem vysilani.
Funkce LNA PTT je zapnuta zaSkrtnutim volby LNA PTT. LNA PTT je posunut proti PTT1 a PTT2 0
hodnotu zpod ni PTT Delay a otevira se po PTT transceiveru o stejné zpod ni.
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MK Il umo uje zvolit vystup PTT podle modu, p ipadn kmito tu, sd lovaného transceiverem na dotazy
aplikace (deniku) a Routeru. Nem e-li Router zjistit provozni mod z komunikace s tr ansceiverem (pokud
ten nemd po ita ovy idici port nebo neposkytuje pou itelnou informaci o provoznim modu), m ete vybrat
jeden ze ty pevnych mod noradio nebo jeden mod no radio manuéaln (klavesnici/numerickou
klavesnici).

Router rozeznavé ty i provozni mody transceiveru: CW, VOICE, DIGITAL a FSK (RTTY), se t emi mo nymi
volbami pro PTT: CW, Voice a FSK/DIGITAL.

CW: Mo nosti volby jsou PTT1 (jack mikrofonu), QSK (adné
PTT transceiveru, PA PTT nem& adné zpod ni odpadu
relé), Semi Break-in (adné PTT transceiveru, PAPTT je
zpod nooreak ni as)aPTT2 (jack na zadnim panelu).

VOICE: Volby jsou PTT1 (zasuvka mikrofonu) a PTT2 (zasuvka na
zadnim panelu).

FSK/DIGITAL : Mo nosti volby: PTT1 (zasuvka mikrofonu), PTT2
(z&suvka na zadnim panelu), a PTT1 & PTT2 (ob
Zasuvky).

PAPTT: Umo uje funkci PAPTT.
LNAPTT: Umo uje funkci LNA PTT.
Sound card PTT : Umo uje automatické PTT v situaci, kdy zvukova karta produkuje nf signal.

CW in VOICE: Umo uje vystup CW p i hlasovych modech. Uv domte si, e tato funkce musi byt
podporovana transceiverem. CW in Voice je funk nivdy bez PTT transceiveru (Semi Break-in).

SEKVENCER NO Ni SLAPKY

No ni Slapce (nebo PTT ru niho mikrofonu) Ize p i adit dalSi funkce. MK 1l zjisti, zda je Slapka stisknuta
(obvod uzav en) nebo uvoln na (obvod otev en) a podle toho m e pracovat s CW, FSK, PTT asm rovat
nf signaly.

Mute serial CW : P i zaSkrtnuti bude p i uzav ené Slapce
utlumen sériovy CW vstup (DTR nebo RTS)
z aplika niho programu. Je-li zaskrtnuto Restore serial
CW, bude CW p i uvoln ni Slapky pokra ovat (pokud u
mezitim neskon ilo). Neni-li zaskrtnuto Restore serial
CW, z stane CW generované aplikaci potla eno, dokud
aplikace neuvolni PTT.

Mute serial FSK : P i zaskrtnuti budou porty FSK blokovany,
pokud je stla ena Slapka. Je-li zaSkrtnuto Restore
serial FSK , bude FSK po uvoln ni Slapky pokra ovat
(pokud u nebylo dokon eno). Neni-li zasSkrtnuto
Restore serial FSK , z stane FSK potla eno, dokud
aplikace neuvolni PTT.

Restore serial PTT and audio : P i zaSkrtnuti bude p i uvoln ni Slapky obnoveno sériové PTT generované
aplikaci a sm rovani nf signal se vrati do nastaveni serial PTT. Neni-li Restore serial PTT and
audio zaSkrtnuto, bude poté, kdy aplikace uvolni PTT, s m rovani audia obnoveno.
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OKNO CW/WinKey

Okno konfiguruje interni CW kli , zalo eny na systému WinKey. Kompletni manual WinK ey Ize stdhnout
Z http://k1el.tripod.com/docfiles.html . Diky Steve Elliottovi, K1EL, za tento vynikajici produkt.

WinKey m e byt ovladan denikovym programem nebo m e pracovat samostatn v reimu izeném
Routerem. Router ovlada rozsah rychlosti, mod ovlada e (pasti ky) a dalSi asové charakteristiky WinKey.
Je-li WinKey otev en aplikaci, podléhaji vSechny operace s bufery a zm ny rychlosti vyhradn  izeni
aplikaci.

Pokud je vyvolan WinKey, Ize v okn nastavovat vSechny zakladni provozni parametry. Jakakoli zm na se
projevi ihned po jejim nastaveni.

Paddle Mode
lambic A (Curtis)
lambic B (Accu-keyer)
Ultimatic
Bug Keyer
(emulace Vibroplexu)

Priority : Mod Ultimatic nabizi
volbu priority pro te ky nebo
arky p i dvoupédlovém
ovlada i. Neni-li zvolena
priorita, pracuje kli v re imu,
kdy plati “posledni volba”.

Paddle set point : Nastavuje, kdy se WinKey za ne shan t po dalSim stisku paky ovlada e po zachyceni
posledniho stisku. Vychozi hodnota je délka jedné te ky (50), nastavuje se v procentech délky te ky.

Disable paddle memory : Volba zp sobi, evioenite ky nebo &rky neni povoleno.

Swap paddles : P ehodi orientaci pak pasti ky pro levou ruku nebo pro situaci, kdy je nevhodn zapojen
ovlada .

Auto space : Kli automaticky generuje meziznakovou mezeru.

CT space: Kli bude generovat “zavodni” mezislovni mezeru (dlouhou Sest z&kladnich jednotek misto
sedmi).

Speed pot min/max : Nastavuje min. a max. hodnoty pro potenciometr rychlosti v rozmezi 5 a 99 WPM.
Farnsworth speed : Nastavuje rychlost kli ovani podle Farnswortha (10-99 WPM, 0 vypina).

DIT / DAH: Nastavuje pom rte ka/ arka od 1:2 do 1:4 v setinach. Akceptované hodnoty jsou 200 a 400.
Weighting : Vahovani v procentech (od 10 do 90 %).

1% extension : Prodlou eni prvnite ky a arky v ms (jen p i QSK).

Keying compensation : Prodlo enikadéte kya arkyv ms (jen p i QSK).
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OKNO CW MESSAGES

V tomto okn m ete definovat dev t CW zprav, z nich kadam e mita 50 znak ;zpravy se uloido
EEPROM. Kadd pam m e mit nastavitelné zpod ni pro opakovania m e volat pam jinou.

P ikazy, které Ize p i adit zprdvam v pam tech:

Merge: spoji dva znaky bez meziznakové mezery — [M]JAS bude vyslano jako AS .-...
Cancel WPM: obnovi rychlost nastavenou potenciometrem Speed do p vodniho stavu

Set WPM: vnuti udanou hodnotu rychlosti bez ohledu na polohu potenciometru Speed

Set Key: uzav e (spoji) vystup CW na udany po et sekund

Set Wait : b hem p ehravani zpravy po ka udany po et sekund

Jump to : vyvola opakovani zpravy ve smy ce nebo volani jiné zpravy

Delay: zpod nivsekundach p ed opakovani zpravy ve smy ce nebo volani jiné zpravy
Test: p ehraje zpravu, ani by byla ulo ena

Store: ulo i jednu zpravu do pam ti MK Il

Store All : ulo i vS8echny zpravy do pam ti MK Il

Load from File : natdhne v3echny zpravy ze souboru
Save to File:  ulo i vS8echny zpravy do souboru

Zprévy lze také ukladat a p ehravat s pou itim externi klavesnice nebo numerick é klavesnice p ipojené do
jacku PS/2 — viz kapitola Externi klavesnice.

POZNAMKA : Zpravy nejsou ukladany nebo vyvolavany pomoci p edvoleb.
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OKNO FSK MESSAGES

V tomto okn m ete defiinovat dev t zprav pro FSK, z nich kaddm e mita 50 znak ; zpravy se uloi
do EEPROM. Kada pam m e mit nastavitelné zpod ni pro opakovaniam e volat pam jinou.

P ikazy, které Ize p i adit zprdvam v pam tech:

CR &LF: vsune do zpravy Carriage Return/Line Feed

Figure: vsune do zpravy specialni znak — islicovd zm na

Letter: vsune do zpravy specialni znak — pismenova zm na

Blank: vsune do zpravy specialni znak — mezeru

Letter: vsune do zpravy specialni znak — zvonek

Jump to: p ehrdvani zpravy ve smy ce nebo volani jiné pam ti

Delay: zpod nivsekundach p ed p ehranim zpravy ve smy ce nebo volanim jiné pam ti
Store: ulo i zpravu do pam ti MK I

Store All: ulo i vS8echny zpravy do pam ti MK Il

Load from File: natahne vSechny zpravy ze souboru
Save to File: ulo i vS8echny zpravy do souboru

Zprévy lze také ukladat a p ehravat s pou itim externi klavesnice nebo numerick é klavesnice p ipojené do
jacku PS/2 — viz kapitola Externi klavesnice.

POZNAMKA : Zpravy nejsou ukladany nebo vyvolavany pomoci p edvoleb.
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OKNO DVK

MK Il umo uje zaznam a p ehravani libovolného po tu hlasovych zprav (omezeni je dano pouze kapacitou
pevného disku po ita e) — dev t hlasovych zprav na jednu banku. Banky Ize spravovat pomoci p ikaz
Rename (p ejmenovani aktuélni banky), Add (p idani nové banky) a Remove (odstran ni aktuélni banky).
Pro vyb r banky slou i rozbalovaci seznam Bank.

Obsah ka dé banky se m e opakovat ve smy ce

s nastavitelnym zpod nim nebo jej Ize z et zit

s obsahem jiné banky — pomaoci externi klavesnice nebo
numerické klavesnice.

P i nahrdvani nebo p ehrdvani DVK zprév vyu iva MK 1|
DVK mixer podle jeho nastaveni. Jakmile prob hne
zaznam nebo p ehrani zpravy, jsou obnovena nastaveni
audio mixeru. Nastavi DVK mixeru nejsou ukladana

v p edvolbach, ale p imo v bankéach zprav — znamena
to, e kada bankam e mit své vlastni rovn , dané
polohami posuvnych regulétor . P i pou iti MK 1l

v klubové stanici nebo v jiném re imu prace s vice
operatory Ize tak ka dou banku konfigurovat pro hla sy

r znych operator .

Do pam ti DVK lze nahravat nebo z nich p ehravat pod
ovladanim denikové aplikace, pokud denik podporuje
idici protokol microHAM.

P i praci s DVK pod Windows 2000 nebo XP
vyu iva Router zvukovou kartu, kterd je
definovana v okn audio mixeru. Pod Windows
Vista nastavte Headset Microphone

(microHAM CODEC) jako REC MIC a Headset
Earphone (microHAM CODEC) pro TX.

Posuvny regulator REC MIC nastavuje nf
arove pro mikrofon b hem zaznamu zpravy.

TX: Levy posuvny regulator Master/Wave
pracuje stejn , jako TX VOICE/DIGITAL
regulatory v okn audio mixeru. Pod Windows
Vista je k dispozici jen jeden regulator
MASTER.

Pokud je zaSkrtnut box On Air Recording , je
mikrofon b hem nahravani zprav p ipojen jak
ke zvukové kart , tak i ke vstupu transceiveru.
Ve Windows Vista neni On Air Recording

k dispozici.

V pr b hu zaznamu zprav NEPOU IVEJTE no ni Slapku nebo tla itko PTT na mikrofonu!
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OKNO KEYBOARD

Okno ovlada funkci klavesnice PS/2 nebo numerické klavesnice, p ipojenych do jacku PS/2. Lze rovn
definovat idici funkce pro numerickou klavesnici. Re im u iva telského nastaveni Ize vyvolat sou asnym
stiskem klavesy * a zvolené iselné klavesy 0-9.

General :
QWERTZ layout : Konfiguruje klavesnici na re im QWERTZ.

FSK from keyboard :

Diddle LETTERS : Neni-li v bufferu pro vysilani nic ulo eno, vysil a znak
pismenové zm ny.

UOS: Kdykoli je ve vysilanych znacich mezera, p epne zp t na pismena.

Type ahead : P i pou iti klavesnice PS/2 umo  uje psani v p edstihu. Znaky
jsou odeslany po meze e (p i re imu slov) nebo po zapin ni bufferu (16 znak ).

CW from keyboard :

Type ahead : P i pou iti klavesnice PS/2 umo  uje psani v p edstihu. Znaky
jsou odeslany po meze e (p i re imu slov) nebo po zapln ni bufferu (16
znak ).

Speed Step : Nastavuje hodnotu, o kterou m ni klavesy Up/Down nebo NUM
+/- rychlost CW.

Auto numbering _:

Leading zero as T : P epne do re imu, kdy v zavodnim reportu jsou vedouci
nuly vysilany jako znaky T. P iklad: 001 bude vysilano jako TT1.

Zero as T: P epne do re imu, kdy v zavodnim reportu jsou vSechny nuly
vysilany jako znaky T. P iklad: 100 bude vysilano jako 1TT.

One as A: P epne do re imu, kdy v zavodnim reportu jsou vSechny jedni ky
vysilany jako znaky A. P iklad: 101 bude vysilano jako AOA.

Nine as N: P epne do re imu, kdy v zavodnim reportu jsou vSechny devitky
vysilany jako znaky N. P iklad: 199 bude vysildno jako 1NN.

Report 5NN : P epne do re imu, kdy p ed islem zavodniho spojeni je vysilano 5NN.

Podokna PS2 a FH-2 umo uji p i azeni idicich funkci stylu klavesnic PS/2 a FH-2.
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OKNO DISPLAY

Displej MK 11 Ize konfigurovat prvky v okn displeje.

Kady adek m e zobrazovat jednu z osmi vychozich (default) funk ci a libovolné z patnacti

do asnych stavovych hlaSeni. “Zékladni” funkce jsou ty, které displej zobrazuje v klidovém (idle)
stavu. Stavova hlaseni jsou zobrazovana podle konkrétniho provozniho modu.

Contrast : Nastavuje kontrast LCD displeje.

Light : Nastavuje jas podsv tleni LCD displeje.

Report time : Nastavuje dobu, po kterou budou zobrazena p echodna stavova hlaseni.

Set Strings : Nastavuje uvitaci zpravu, zobrazenou p i inicializaci MK 1.

Set Defaults : Obnovuje vychozi (tovarni) nastaveni displeje.
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OKNO SYSTEM

System Power zobrazuje hodnotu nap ti na vstupni zasuvce napajeni +13.8V (+12
a +16V)

Enable sleep mode : Je-li zaSkrtnuto, p ejde MK Il do re imu spanku, pokud je
vypnuto napajeni transceiveru (DB37, pin 1) a Router neb .

CI-V port settings : CI-V port bude emulovat transceivery Icom
a bude poskytovat data o kmito tu, pokud je Router m e
zjistit dotazovanim u transceiveru nebo tenim
vy &danych dat z denikového programu. Tato data Ize
vyu it pro ovladani periférii, které pou ivaji prot okol lcom.

Existuje p t kmito t , které je mo no pro takovou komunikaci vyu it: kmi to et RX, kmito et TX,
provozni kmito et a kmito ty VFO A a VFO B. V praxi zavisi provoz ka dého nas taveni na
transceiveru a jeho protokolu CAT. Pro n které transceivery nemuseji byt vSechny volby funk ni.

Baud Rate : Volba nastavuje rychlost komuninace p es port CI-V.

Address : Pro tuto komunikaci CI-V nastavuje “adresu odesilatele”.

iLink port settings : Na konektoru iLink nastavuje
funkci sériovych linek TTL.

Port iLink podporuje dva volitelné re imy:

Auxiliary (general purpose) serial port  : P itéto volb je funkce portu iLink nastavena na pomocny
(Auxiliary) port, nemodifikovana data jsou p endSena mezi virtualnim portem “Auxiliary”,
definovanym v okn Porty a sériovymi linkami iLINK. Maximalni rychlost je 19200 baud.

StepplR : Je-li funkce sériového portu iLink nastavena na StepplR, m e MK Il ovladat anténu
SteppIR prost ednictvim originalniho protokolu StepplIR p es port “Data Out” antény StepplIR.
Informace o portu “Data Out” a protokolu SteppIR viz Transceiver Interface Users Manual na
adrese www.StepplR.com .

Ovladani antény StepplR pomoci vlastniho protokolu StepplR ma v porovnani s ovladanim antény
pouze podle kmito tu transceiveru dv vyhody:

MK 1l chrani anténu p i nastavovani prvk —b hem p ela ovani nem e byt pomoci PTT
zahdjeno vysilani. V re imu VOX nebude MK Il aktivo vat PAPTT, aby se b hem p ela ovani
antény zamezilo provozu PA.

P i provozu SPLIT je antén postupovana informace o TX kmito tu, aby nedochazelo
k p ela ovani antény mezi kmito ty TX a RX, pokud je jejich odstup Siroky.
POZNAMKA : Tato funkce nenahrazuje innost kontroleru StepplR, ten je sou asn vyu ivan také.

Maximalni p enosova rychlost je 19200 bps.

D LEITE : Kontroler StepplR MUSI byt p epnut do re imu GENERAL. Manuélni zm ny pasma p es
elni panel kontroleru antény jsou nefunk ni.

P ipojeni MK Il ke kontroleru StepplIR nebo k pomocnému (Auxiliary) za izeni RS-232 vy aduje
p evodnik Grovni TTL na RS-232, nap . microHAM iLink/SteppIR. Informace o portu iLINK naleznete
v p iloze (Appendix A).
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6. NASTAVENI NF UROVNI

Pro optimalni innost MK Il museji byt vstupni drovn nastaveny spravn . Popis funkce ka dého ovladaciho
prvku je v kapitolach AUDIO MIXER a DVK. P i nastavovani vam pom e nasledujici podrobny popis.

1.
2.
3.

10.

11.
12.
13.

14,
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

Originalni mikrofon transceiveru p ipojte p imo do mikrofonniho vstupu transceiveru.
K transceiveru p ipojte zat a nastavte ho do re imu USB nebo LSB.

Vypn te e ovy procesor, transceiver zakli ujte, hovo te do mikrofonu a p i sou asném sledovani
indikatoru ALC transceiveru ota ejte regulatorem Mic Gain transceiveru, dokud Spi ky ALC nebudou
dosahovat jen k horni  &sti rozsahu ukazatele ALC.

Nastaveni regulatoru Mic Gain pak u nem tel
Odpojte mikrofon z transceiveru a zapojte tam mikrofonni kabel z MK 1.
Otev ete sk inku MK Il a zkontrolujte polohu jumper pro mikrofon.

Nastavte polohu t i trimr (umist nycht sn p ed zasuvkou
RADIO DB37) do st edu jejich rozsahu.

P ipojte mikrofon transceiveru do konektoru RJ-45 v MK Il a
v okn Audio Switching zvolte Rear (zadni) mikrofon.

Zakli ujte transceiver, hovo te do mikrofonu a nastavte
st edni (MIC) trimr tak, aby Spi ky ALC dosahovaly k horni &sti rozsahu indikatoru ALC.

Odpojte mikrofon transceiveru ze zasuvky RJ-45. P ipojte nahlavni soupravu nebo stojankovy
mikrofon do zasuvky EXT MIC a v okn Audio Switching zvolte Front (p edni) mikrofon.

P epn te transceiver na vysilani, mluvte do mikrofonu a nastavte levy trimr (EXT MIC) tak, aby
Spi ky ALC dosahovaly k horni &sti rozsahu indikatoru ALC (podobn jako v bodu 9.),

Otev ete v Routeru okno Audio Mixer a nastavte vzorkovani REC MIC na 44100.
Klikn te na Rec/RX Mixer a zvolte Microphone .

Mluvte do mikrofonu a nastavte posuvny regulator tak, aby indikator arovn (VU-meter) nep echazel
ani p i hlasovych Spi kach do ervené zony.

Nastavte potenciometr TX control na p ednim panelu MK Il na “12 hodin”.
Nastavte posuvny regulator TX VOICE/DIGITAL Master na 80 % a regulator Wave na 50 %.

P epn te transceiver do modu AFSK (Yaesu: PKT, DIG nebo DATA, Icom: LSB-D nebo USB-D, K2:
RTTY nebo RTTY-R, Kenwood, Ten—Tec: USB nebo LSB). Nevolte RTTY i FSK, nejedna se o
mody AFSK!

Otev ete okno Audio Switching . Nastavte FSK/DIGITAL i VOICE na Line input (rear) .

Otev ete okno Audio Mixer a klikn te natla itko Test Signal . Posuvny regulator TX WAVE
nastavte tak, aby bylo dosa eno normalniho (jmenovi tého) vykonu transceiveru.

Otev ete okno Audio Switching . Nastavte FSK/DIGITAL i VOICE na Microphone jack .

P epn te transceiver na USB nebo LSB a klikn te natla itko Test Signal . Nastavte pravy
(BALANCE) trimr v MK |l tak, aby 3pi ky ALC dosahovaly k horni  asti rozsahu indikatoru ALC.

Vysledkem jsou spravné urovn pro vSechny druhy provozu. Tato nastaveni Ize ulo it do posledni
p edvolby: Klikn te na Preset | Save as , zvolte islo umist ni 12, nazv te je Default a ulo te.
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- TIP: Budete-li chtit vytvo it vlastni p edvolby, za n te vdy vyb rem této vychozi (Default). Pro
« p ipadné dalSi u ivatelské Upravy tak budete mit vych ozi nf rovn konfigurovany spravn .

22.V Routeru zvolte okno DVK a nastavte posuvny regulator REC MIC na stejnou hodnotu, jako
regulator REC MIC v okn Audio Mixer . Obdobn nastavte arovn TX MASTER a WAVE stejn
jako jsou v okn Audio Mixer nastaveny regulatory TX VOICE/DIGITAL.

23. Nahrajte zpravu a pokud to bude nutné, lehce nastavte REC MIC tak, aby VU Meter REC MIC
nezasahoval do ervenych hodnot.

24. P ehrajte zpravu a nastavte posuvny regulator WAVE tak, aby ukazatel ALC transceiveru ve
Spi kach dosahoval k horni hranici rozsahu ALC (stejn jako v krocich 9 a 11).

7. SYSTEMOVE PO ADAVKY

MK Il m e byt pou ivan se Sirokou skupinou software. Po ad avkyt chto program mohou mit podstatny
vliv na rozsah vypo etni kapacity, pot ebné pro vyu iti MK II.

P i pou iti s kontestovymi denikovymi aplikacemi prac ujicimi pod Windows, jako jsou CTWin, NIMM
Logger, Win—Test a WriteLog, nebo s obecnymi denikovymi aplikacemi pod Windows, jako DXBase 2007,
DXLab Suite, DX4WIN, Logger 32 a dalSimi, musi aplikace pro izeni a zajiSt ni funkci interface microHAM
Router b et paraleln s uvedenymi denikovymi aplikacemi. Proto e oba typ y software pracuji v re imu
realného asu, bude vykon systému zaviset jak na rychlosti CPU, tak i na velikosti dostupné pam ti RAM.

Bude-li microHAM Router spust n na pomalejSim po ita i, jsou minimdlni testované parametry systému
450 MHz Pentium 1l nebo Celeron, Windows 2000, 256 MB RAM, CD—ROM a port USB 1.1. Nebylo

prov ovano, zda bude Router funk ni podle p edpoklad i na pomalejSich po ita ich s mensi pam ti RAM
a zda ponecha dostate ny rozsah vykonu CPU pro aplika ni programy. Router by nem | byt provozovan na
starych odlo enych po ita ich nebo po ita ich s neaktualnimi opera nimi systémy.

Pro zajist ni dostate né vykonnosti pro soub ny provoz Routeru, denikové aplikace, p ipojeni na internet
a program pro dalSi p isluSenstvi by doporu ovany systém m | odpovidat sestav : PC kompatibilni po ita
1, 6 GHz s Windows XP Home nebo vyssi verzi, 512 MB RAM jednotka CD ROM, port USB 2.0 na

,,,,,,

provoz.
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8. EXTERNI KLAVESNICE / NUMERICKA KLAVESNICE

POZNAMKA : Klavesnice nebo numericka klavesnice museji byt typu PS/2. Za izeni ur ena originaln pro
sb rnici USB a dopln na adaptérem na PS/2 nebudou pracovat spravn .

MK 11 je schopen pomoci klavesnice PS/2 nebo numerické klavesnice zapojené do zasuvky PS/2 generovat
FSK nebo CW, zaznamenavat a p ehravat zpravy CW, FSK nebo VOICE. Numerick& klavesnice posta uje
pro zaznam a p ehravani zprav CW a DVK a ovladani rychlosti CW (WPM) nebo p ehravani zpravy o

po adovém isle. “ ivy” provoz CW nebo FSK (RTTY) vy aduje pou iti klavesnice Uplné.

P _epinani provoznich mod

Re im klavesnice nebo numerické klavesnice se bude idit provoznim modem transceiveru. Pokud
transceiver neni ovladatelny po ita em nebo pokud jeho idici protokol neni podporovan, pak je-li volba
radio nastavena na no radio (mode selected manually) , Ize klavesnice pou it k p epinami provoznich
mod Routeru.

#$
% &

P _ehravani zprav :

Operace se zpravou je zahajena stiskem F1-F9 na klavesnici nebo klaves 1-9 na numerické klavesnici.
Zpréva se p erusi stiskem klavesy ESC nebo klavesy 0 na numerické klavesnici. B hem p ehravani Ize
nastavit opakovani zpravy (ve smy ce) stiskem DEL + (interval opakovani) na numerické klavesnici.
Vychozi minimalni interval od konce zpravy po zahajeni nového p ehravani je 1 s. Délku pauzy Ize nastavit
v rozmezi 1-9 s zadanim délky mezery bezprost edn po stisku klavesy DEL. Nap . stisk 1 <DEL> 5 zahdji
p ehravani zpravy 1, ktera pak bude opakovana s pauzou 5 s. Smy ku ukon i stisk klavesy 0.

Zaznam zprav :

Zaznam se zahaji a ukon i stiskem klavesy NUM LOCK. Pro zaznam stiskn te NUM LOCK a pak islo
zpravy, ktera by se m la zaznamenévat. Pro p eruSeni zaznamu zpravy bez jejiho ulo eni stiskn te 0 na
numerické klavesnici nebo ESCAPE. Po ukon eni zpravy a jejiho zaznamu stiskn te NUM LOCK.

P i CW uklada MK Il znaky tak, jak jsou p ebirdny z interniho WinKey2: jsou ukladany pouze ty znaky, které
jsou skute n vysilany. Zpravy CW lze ale zaznamenavat a vytva et bu to z ovlada e (pasti ky), nebo

z klavesnice. Znak “|” a dalsi p ikazy WinKey nelze zadavat z klavesnice, ale je mo né je pou it ve
zpravach nata enych z okna Routeru CW/FSK Messages .

P i FSK jsou ukladany vSechny znaky, odesilané klavesnici.
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Klavesnice | Numericka klavesnice Mod Mod Hlas.
Cw FSK mody
start/stop zaznamu zpravy (re im zaznamu je indikov an
NUMLOCK LED diodou NUM)
NUM * lad ni (ukon eni klavesami NUM 0, ESC nebo ovlada em)
p ehravani zpravy nebo konec vysilani (zpravy nebo znak
ESC NUM 0 v buferu)
zaznam: p erusSeni zaznamu bez ulo eni zpravy
ehravani: start p ehravani zpra
F1-F9 NUM 1 —NUM 9 p, - p, - pravy
zaznam: vlo eni isla zpravy
zaznam: periodicky opakuje posledni zpravu (vychozi
interval je 1 s, jeho délku v s Ize zm nit stiskem islice na
NUM DEL numerické klavesnici)
zdznam: adna funkce
p epinani mezi mody "nastaveni rychlosti" a "po adové
idlo" (mod “po adové islo” je indikovan LED diodou
NUM/ SCROLL, pokud je na klavesnici)
ALT p idreni umo uje nastaveni po adového fsla
PG UP U\Z;Sﬁvem zv tSi rychlost CW (krok je definovan konfiguraci)
(§]=) NUM +
mod S/N | zv t8i islo o jedno bez odvysilani
PG DN C\?;ﬁvem zmensi rychlost CW (krok je definovan konfiguraci)
DN NUM -
mod S/N | zmenSi islo o jedno
HOME nastaveni znovu nastavi rychlost CW na hodnotu odpovidajici
WPM potenciometru na elnim panelu
NUM ENTER
ENTER odvysila islo spolu se zvolenym reportem a zv tSi islo o
mod S/N . s ] . " p
jedno (format je definovan konfiguraci)
ENTER odvysila znaky CR a LF
F10 p epina PTT — alternativa k no ni Slapce
CAPS p epina mezire imy CW a FSK (FSK je indikovano LED
LOCK diodou CAPS)
odvysila mezeru (pokud je nastaven mod "psani
SPACE v p edstihu", jsou p ed mezerou odvysilany vSechny znaky

z buferu)

mezera ve vysilani (polovina trvani te ky) — znak nelze
nahrat do zpravy klavesnici, m e ho dodat jen Router

0-9 a—z "#$%&' ()+,-./;<=>2@\

odvysila znak; pokud je aktivni CW mod "psani

v p edstihu", je znak vlo en do buferu a bude odvysilan po
p iSti meze e. Pozn.: n které specialni znaky jsou
mapovany na standardni (viz manudal WinKey).

0-9 A-Z I"$&="(),-./:;?

odvysila znak; pokud je aktivni FSK mod "psani
v p edstihu", je znak vlo en do buferu a bude odvysilan po
p iSti meze e.




micro HAM © 2008 All rights reserved

9. SPECIFIKACE HARDWARE

USB: USB 2.0, kompatibilni s USB 1.1

Napajeni - spot eba:
USB —mén ne 100 mA
Napajeci zdroj — 400 mAp i 13,8 V (max. 16 V)

Port Radio :  RxD, TxD — max. 57600 baud, RTS/CTS s podporou potvrzeni (handshake)
Urovn : TTL, invertované TTL, sb rnice otev eny kolektor, RS232

Port Aux : TTL — RxD, TxD, bez podpory potvrzeni — max. 9600 baud
Port CI-V: sb rnice otev eny kolektor — 9600 baud

CW: otev eny kolektor, max. 30 V/400 mA
FSK: otev eny kolektor, max. 30 V/400 mA
- podporuje data o délce 5/6/7 bit , 1/1,5/2 stop-bity, a do 300 baud
PTT1: otev eny kolektor, max. 30 V/400 mA
PTT2: otev eny kolektor, max. 30 V/400 mA
PA PTT: volitelny vnit nimi jumpery
otev eny kolektor: max. 45V, 0,8 A
kontakt relé: max. 48 V AC/DC, 1 A
LNA PTT: volitelny vnit nimi jumpery
otev eny kolektor: max. 45V, 0,8 A
kontakt relé: max. 48 V AC/DC, 1 A
No ni Slapka: aktivni p i sepnuti na zem, max. zdt 1mAp i5V
PTT IN: aktivni p i sepnuti na zem, max. zat 1 mAp i5V

Monitor: Mono, 2 W, reproduktor 4
Audio Out: 600 , max. 4 V&S

Levy kanal
vystup AC vazba

Audio In: 50k , max. 4 VSS

dva kanaly (stereo)
AC vazba

Rozm ry 3§, v, h: 305 mm (12") x 67 mm (2,63") x 106 mm (4,17")

Hmotnost: 1,3 kg (1,875 Ibs.)
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10. OBSAH BALENI

Dodéavka obsahuje microKEYER II, kabel USB, nf kabel jack 3,5 mm (nf pro druhy p ijima ), kabel RCA-
RCA (pro PTT IN), napajeci kabel — napajeci konektor 2,1/5,5 mm, CD-ROM obsahujici program
microHAM USB Device Router a dokumentaci.

V p ipad nekompletni dodavky piste na

E-mail: support@microham.com
fax : +421 2 4594 5100
Posta: micro HAM s.r.0.

Nadrazna 36
90028 Ivanka pri Dunaji
SLOVAKIA

11. ZARUKA

microHAM poskytuje na microKEYER Il t iletou zaruku. Vyrobek nesmi byt jakkoli upravovan (s vyjimkou
konfigurace), jinak z&ruka zanika. Zaruka nekryje poSkozeni, vyvolana nespravnym nebo nestandardnim
pou ivanim, nedodr ovanim instrukci pro provozovani za izeni, nevhodnou instalaci, atmosférickym
vybojem nebo p ili8 velkym nap tim. Vyrobek bude podle rozhodnuti vyrobce opraven nebo nahrazen jinym
exempla em. Z&kaznik hradi pouze poStovné.

Z&ruka na kabely je 60 dn a vztahuje se na materialové vady a zavady vzniklé diky nekvalitnimu
zhotoveni.

microHAM USB Device Router (software) je dodavan bez zaruky na kompatibilitu s jakymkoli opera nim
systémem, po ita em, hardware a p isluSenstvim.

microHAM nenese adné zavazky nebo odpov dnost za poSkozeni dalSich za izeni nebo zran ni osob
v d sledku pou ivani naseho produktu.

Pokud nesouhlasite s vySe uvedenymi zaru nimi podminkami, vra te vyrobek a vSechny souvisejici
dokumenty a p isluSenstvi v originalnim obalu vyplacen vyrobci (microHAM) nebo vaSemu dodavateli;
bude vadm vracena nakupni cena, sniend o p epravni ndklady a balné.
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PROHLASENI| O SHOD

Federal Communications Commission
Statement (USA)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful i nterference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

European Union Declaration of Conformity

micro HAM, s.r.o0. declares that the products:
Product Name: microKEYER Il
Conforms to the following Product Specifications:

EN 55022: 1998 Class B following the provisions of  the Electromagnetic
Compatibility Directive 89/336/EEC

Evropska Unie — ProhlaSeni o shod

micro HAM, s.r.o. prohla3uje, e vyrobek:
nazev vyrobku: microKEYER Il
odpovida nasledujicim specifikacim:

EN 55022: 1998 Za izenit idy B, spl uje ustanoveni
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
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APPENDIX A — KONEKTOR DB37 PRO TRANSCEIVER

Pin # Ozna eni Popis
1 N/C nezapojeno
20 RS232 RTS RS232 port transceiveru, vystup RTS
2 RS232 CTS RS232 port transceiveru, vstup CTS
21 IF-FIF matice interface — pro konfigurovani pot ebné Grovn pro ovladani transceiveru
3 IF IN matice interface — pro konfigurovani pot ebné Grovn pro ovladani transceiveru
22 FIF IN matice interface — pro konfigurovani pot ebné Grovn pro ovladani transceiveru
4 RS-TTL OUT matice interface — pro konfigurovani pot ebné Grovn pro ovladani transceiveru
23 FILTER OUT matice interface — pro konfigurovani pot ebné Grovn pro ovladani transceiveru
5 CI-VIN matice interface — pro konfigurovani pot ebné Grovn pro ovladani transceiveru
24 RS232 IN matice interface — pro konfigurovani pot ebné Grovn pro ovladani transceiveru
6 Cl-v ouT vystup sb rnice CI-V "otev eny kolektor"
25 RS232 OUT RS232 vystup TXD
7 FIF OUT FIF-232 “TTL” vystup TXD
26 IF OUT IF-232 “TTL” vystup TXD
8 FILTER IN vstup RXD pro vSechny interface

PTT1 vystup PTT1 "otev eny kolektor", pou itelny pro vSechny mody jako MIC PTT
27 z elniho panelu

PTT2 vystup PTT2 "otev eny kolektor", pou itelny pro vSechny mody jako DIG | PTT ze
9 zadniho panelu
28 Cw OouT vystup CW "otev eny kolektor"
10 PULL UP +5 V vyvedenych p es odpor 10k
29 FSK OUT vystup FSK "otev eny kolektor"
11 FSW IN vstup PTT ru niho mikrofonu
30 MIC #1 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #1
12 MIC #2 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #2
31 MIC #3 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #3
13 MIC #4 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #4
32 MIC #5 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #5
14 MIC #6 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #6
33 MIC #7 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #7
15 MIC #8 zasuvka RJ45 mikrofonu, pin #8
34 MIC GND zem mikrofonu
16 MIC signal mikrofonu
35 RADIO MIC IN GND zem mikrofonu transceiveru
17 RADIO MIC IN signal mikrofonu transceiveru
36 RADIO AF IN GND zem nf vstupu transceiveru
18 RADIO AF IN signal nf vstupu transceiveru
37 RADIO AF OUT GND zem nf vystupu transceiveru
19 RADIO AF OUT signal nf vystupu transceiveru
SHELL GND zem napdjeni a transceiveru
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ILINK — miniDIN 6

Pin # Ozna eni Popis

1 DATA datovy kanal 12C pro rozsi eni (TTL)

2 RX EXT vstup sériovych dat (TTL)

3 GND spojeno se systémovou zemi a se sk inkou
4 +5V vystup +5 V, max.100 mA.

5 CLOCK data 12C hodiny (TTL)

6 TX EXT vstup sériovych dat (TTL)

SHELL GND spojeno se systémovou zemi a se sk inkou

PS/2 — miniDIN 6

Pin # Ozna eni Popis

1 PS/2 DATA data PS/2 (TTL)

2 RESPAD vstup pro odporovou klavesnici, max.+5 V/1 mA
3 GND spojeno se systémovou zemi a se sk inkou

4 +5V vystup +5 V, max.100 mA.

5 PS/2 Clock hodiny PS/2 (TTL)

6 n/c nezapojeno

SHELL GND spojeno se systémovou zemi a se sk inkou
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APPENDIX B — Jak zamezit vf ruSeni (RFI)

N kolik doporu eni pro zamezeni vf ruSeni (RFI):

1. Kiritické je spravné uzemn ni vSech elektronickych za izeni. Moderni stanice obsahuje mnoho r znych
typ vzajemn propojenych a spolupracujcich za izeni: transceiver, vykonovy zesilova , po ita , ovladaci
sk inky, p epina e a napajeci zdroje. Ka dé z nich musi byt jednotliv uzemn no a samostatnymi vodi i
spojeno ve hv zdicovém uspo adani do jednoho spole ného uzem ovaciho bodu.

Zanedbavano byva také dobré uzemn ni po ita , ato stolnich i p enosnych. Samostatny uzem ovaci
vodi od po ita ebym Ibytrovn p iveden do spole ného uzem ovaciho bodu stanice. NejlepSim
mistem pro uzemn ni po ita e je Sroub s dobrym kontaktem na jeho sk i . U notebook Ize asto vyu it
Uchytny Sroub na konektoru Cannon (nap . vystup VGA); u stolniho po ita etom e n ktery Sroub,
upev ujici jeho napajeci zdroj.

Absolutn d le ité je zabranit zemnim proud m, aby protékaly do spole ného uzem ovaciho bodu p es
kabely, kterymi prochazeji signaly. Pokud pou ivate interface microHAM, m e jako dobry test poslou it
m eni odporu mezi krytem zastr ky DB15/DB37 a krytem konektoru kabelu USB, kdy p edtim odpojite
zastr ku DB15/DB37 a kabel USB od interface. Tento odpor by nem Ibytv tSine 5 , nejlépe by

nem | p esahovat 2

Poznamka: Mnoho vyrobc po ita nezaji$ uje dobré propojeni mezi kostrou konektoru USB a sk ini
PC. V takovém p ipad lze kontakt zlepSit vio enim kousku slo ené hlinik ové folie mezi kovovy okraj
konektoru USB a kovovou sk i po ita e.

2. Napdjejte vSechna vaSe za izeni z jedné si ové zasuvky. asto existuji Sumova a poruchova nap ti mezi
ivymi vodi i, kdy jsou z jedné obvodové v tve napajena dalSi za izeni. Je vhodné také prov it
napajeci rozvody z hlediska uvoln nych spoj , p ehozenych vodi st edni/ochranny, odpojeného
ochranného vodi e a dalSich nedostatk v elektroinstalaci.

3. Zdrojem vfruSenim e bytn kdykabel USB—-m e mitnedostate n funk nistin ni (nekvalitn
provedené opleteni) nebo obvody v po ita i mohou byt Spatn navreny, co m e mit za nasledek, e
stin nim kabelu protékaji soufazové proudy. To m e mit za nasledek vyza ovani zna ného ,digitalniho
Sumu“. Pokud je zdrojem vasSich problém tento d vod, Ize ho podstatn omezit nebo zcela odstranit
nasazenim feritovych odruSovacich jader na oba konce kabelu. Dva nebo t i zavity provle ené toroidem
FT240 jsou lepsi, ne obvyklé zaklapavaci ferity z neznamé hmoty.

4. Jinym zdrojem problém s RFI jsou soufazové proudy tekouci po anténnim napaje i a na vysilaci
pracovist . astou mylnou p edstavou je, e napdjeci vedeni musi pouze vykazovat maly PSV. Mala
hodnota PSV ale bohu el automaticky nezaru itaké pr tok malych soufazovych proud . Tyto proudy
jsou p ivad ny ke stanici, kde mohou z napédje e vyza ovat a indukovat ruSiva nap ti v blizkych kovovych
p edm tech nebo mohou byt zavle eny a do propojovacich za izeni (r znych interface apod.). Takové
soufazové proudy na napdje i se mohou projevovat problémy, jejich intenzita se liSi pasmo od pasma
nebo jeden konec pasma od konce opa ného, r znymi projevy, které se m ni p i p emist ni napdje e
nebo zm n jeho délky nebo se ,st huji“ podle pasma na za izeni jiné. Mohou se také vyskytovat zm ny
vyza ovaného vykonu. eSenim je pou iti tlumivek potla ujicich soufazové proudy tak, aby se nedostaly
a k za izeni. Toto téma podrobn zpracovali W1HIS a K9YC - viz

W1HIS: http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/CommonModeChokesW1HIS2006Apr06.pdf
KOYC: http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf




